Gundetswil: Verletzter Knabe bei
Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag (19.11.2019) in Gundetswil
(Gemeindegebiet Wiesendangen) ein Knabe unbestimmte Verletzungen zugezogen.

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 52-jahriger Automobilist auf der Hauptstrasse Richtung Islikon TG.
Beim Dorfausgang fuhr ein 10-jahriger Knabe auf seinem Velo aus der rechts einmiindenden
Schulstrasse in die Hauptstrasse. Obschon beide noch eine Kollision zu verhindern
versuchten, kam es zu einer seitlichen Beruhrung. Dabei zog sich der junge Velolenker
unbestimmte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen
werden.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen und wird durch die Kantonspolizei Ziirich
in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

Aufgrund des Unfalls musste die Hauptstrasse wahrend rund zwei Stunden fur den Verkehr
gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die im Einsatz stehende Feuerwehr
Wiesendangen eingerichtet.

Kantonspolizei Zurich

https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2019 0
4/1911192f.html



https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2019_04/1911192f.html
https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2019_04/1911192f.html

Das Fahrzeug hat vermutlich starker beschleunigt, als der Radfahrer einschatzte. Durch das
Ausweichmanover des Automobilisten nach links fand die Kollision vermutlich kurz vor der

Strassenmitte statt.
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Die drei Sender, die im Einmiindungsgebiet der Schulstrasse auf der gleichen Achse wirksam sind,
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werden durch Gebaude gedampft bis abgeschirmt:
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Allerdings liegen sie faktisch auf dem gleichen Einstrahlwinkel in Bezug auf den bergabfahrenden

jugendlichen Radfahrer, werden vorher am weissen Wohnhaus reflektiert
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Der GSM-Sender an der Station Islikon ist ebenfalls nach SWW gerichtet

Wetter: zum Unfallzeitpunkt noch hell, Einschatzung von Geschwindigkeit Massives

Ausweichmanover lasst nicht auf mangelnde Aufmerksamkeit des Automobilisten schliessen,
sondern auf ungebremstes bergabfahren des Radfahrers.
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