Zeugenaufruf: Verkehrsunfall auf der
Kreuzung Geltenwilenstrasse / Davidstrasse

Am Dienstag (26.11.2019) kam es zwischen einem Lastwagen und einem Auto zu einer
Kollision. Es entstand massiger Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Stadtpolizei
sucht Zeugen.

Am Dienstagmorgen kurz vor 7:45 Uhr kam es zwischen einem Lastwagen und einem Auto
auf der Geltenwilenstrasse, Hohe Davidstrasse, zu einer Kollision. Bei dem Unfall entstand
maéssiger Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Zur Kléarung des Unfallherganges, sucht die Stadtpolizei St.Gallen Zeugen, welche sich bitte
unter 071 224 60 00 melden.

https://www.stadt.sq.ch/news/13/2019/11/zeugenaufruf--verkehrsunfall-auf-der-kreuzung-
geltenwilenstrasse.html
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Der Sender erreicht nur die Position des LKW vor der LSA



Da der Unfall nicht eingetragen ist, konnte auch ein

gewesen sein.

Geltenwilenstrasse 4 9000 St. Gallen

spates Uberfahren des Signals urséchlich

Objekt-Information

Unfallschwerekategorie
Unfalljahr

Unfalimonat

Unfalitag

Unfalistunde
Strassenart

Kanton
BFS-Gemeinde-Nr.
Unfall mit
Fussgdngerbeteiligung
Unfall mit Fahrradbeteiligung
Unfall mit
Motorradbeteiligung

25i15.35" N

9°21'52:99"0,Hohe 673 m

Unfall mit Leichtverletzten
2014

September

Mittwoch

06h-07h

Hauptstrasse
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3203

Nein

Nein
Ja

Link zum Objekt

Strassenverkehrsunfille mit Personenschaden (Bundesamt fur

Strassen)

Unfalltyp
Unfallschwerekategorie
Unfalljahr

Unfallmonat

Unfalitag

Unfallstunde

Uberqueren der Fahrbahn
Unfall mit Leichtverietzten
2018

September

Freitag

17h-18h
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Die Signalsteuerung erlaubt hier in der Regel ein Befahren der Beziehung zur Autobahn
hin bis zum letzten Fahrzeug der Kolonne von Teufen her, was einspurende
Automobilisten kennen - und vermeiden méchten. Der LKW-Fahrer hatte den Sender
allerdings frontal:

Kreis 3D-Pfad 3D-Poly

n Boden messen

210,80 | Meter
211,00
160,31 Grad
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Objekt-Information

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Kiein
9 2745589.000, 1253737.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2745589.000, 1253737.000

Diese Sender sind abgeschirmt
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