Am Mittwoch (27.11.2019), kurz vor 15:30 Uhr, ist ein 81-jahriger Autofahrer auf der
Wattwilerstrasse von Wattwil Richtung Hemberg mit seinem Auto verungliickt. Aus bislang
unbekannten Grinden kam das Auto von der Fahrbahn ab und wurde von zwei Baumen
gestoppt.

Der 81-Jahrige fuhr mit seinem Auto auf der Wattwilerstrasse von Wattwil Richtung
Hemberg. Im Bereich der Bushaltestelle Rohr fuhr er aus bislang unbekannten Grinden
geradeaus. Das Auto Uberquerte die Gegenfahrbahn, den Platz neben der Haltestelle und
prallte letztlich gegen zwei Baume. Der 81-Jahrige wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.
An den Unfallhergang konnte sich der Mann nicht mehr erinnern. Sicherheitshalber
entschieden sich die Polizisten deshalb dem Mann den Flhrerausweis auf der Stelle
abzunehmen. Am Auto entstand Totalschaden in der Hohe von mehreren zehntausend
Franken.



https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspolizei/2019/11/hemberg--selbstunfall.html

Die Scheibe stand moglicherweise offen; die Geschwindigkeit war kaum sehr hoch, weil nur
die kleine Tanne tangiert wurde. Bruch eines geschlossenen, gehérteten Fensterglases, bei
tangentialem Anfahren der Tanne an der Fahrertiire ist bei nicht beschadigtem
Seitenanprallschutz eher unwahrscheinlich.
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Der Kirchturmsender Hemberg ist dieses Jahr bereits involviert in weitere 2 Unfalle von
dlteren Fahrern mit ahnlichen Distanzen: 3979 _Hemberg_01.09.2019 und
4082_Hemberg_21.09.2019.



Der Swisscom-Sender wurde 9.5.2016 erneuert, die Leistungen umverteilt und er hat eine SR
240 in diese Richtung, Unfall ereignete sich also bei Naherung an das Hauptstrahlzentrum,

mit downtilt O bis -14°

Statiom -

Standortzemeinde : 2633 Hemberg

Beteilipte Firmen :

WNatzhetreiber / Stationscode : Swiszcom HEMB

Art des Projelts Umwertetmnz der Sendelsizmmns raizchen bizher senotrten wnd penen Frequessbdndes
(Summenleisims)

Ersetzt Stendertdatenblatt vom - 30.042012

Awsgefullt durch :

Anlageverantwartiiche Firms : Swiszcom (Schweiz) AG

Datam - 02032016

Versien : L10§

1. Stamdort der Anlage

Adresze Scherbstrazse / Kath, Kinche

PLE Ort - 2633 Hemberg

Kordinates - 1751300/ 124002596314

Parzellen-NrBawrechi Nr. : 150

Beschreibung : Hemiharg, Antenne mm (Flockentorm sontiert

1_ Anlegeversntwortliche Firma (Anlsgeinhsber sder Standortkordinstor)
Firma : Swiszcom (Schweir) AG
Adresze Alte Tizfenaustrasze §
PLE Ort - 3050 Bem
Telefom :
Fax: 031 332 83 6§
E-Mail : environment backoffos@ mdizsoom com
HKontaktperson : Hetwork Exvircament
Telefon Kontakiperson : 058 121 71 44
Fax Kentakiperzon :
E-Mazil Kpntakiperson : environment backoffce@ mdssoom. com
3. Kontakiperson fir den Futritt
Name : -
Adresse Swiszcom (Sckweiz AT, Network Environment
PLE Ort: 3030 Bern
Telefon : 058 121 71 46
Fax:
E-Mail : environment backoffos md=soom com
4_Sirshlung am hichsibelasteten Ort fir den knrzfristizen Aufenthalt (0KA) Ergebnis von Zazatzhlatt 3 oder 3b
Nr. des OKA gemiss Situationsplan (1
Beschreibung des QKA - [m (Febdnde der
Antezmem, =
Flockesmmm
Nutzump des OKA : Eonrzer
Aufentablitzort
Fleltrische Feld=tirke - 1007 Vim
Amzschipfung des 2161 %
Immissinnigrenzwerts :

E: ist keine Absperrone vorsesehes -




Bewillizungsdaten

Zusatzblatt 1

Sendesntemnen fir Mobilfosk ond WLL auf demselben Mast oder Dach

Anzahl Masten 3

Lenfowmsmer n (EN/E)

Nr. der Axtenne 1_SCLO 1 SCLO 3 SCLO 1_SCHA 1 5CI1
Funkdiens: BO-200 200-000 E00-800 1300-2100 1100
Netzhetrelher Smizscom Swisscom Saizzcom Swizscom Samsscom
ERF: Bendeleismmg (in W) 1000 443 30 1300 100
Azimut {in Grad won N} 0-0 110 - 110 140 -140 0-1 110-119
In cime Richiung kumulierte Sendeleistang

Hiochsthelastete Senderichtme: Azimut (im Grad von W) i

ERF kum: kumulierte Sendeleisine in diess Richmns 2500 W

In eimen Sektor kumukierte Sendeleizinng

Hichsthelasteter 91} °-Sekdor: Azimmt {in Grad von ) v O * iz

ERF kum ; kumulierte Sendeleishme m diesen Sekinr 2500 W

F: Funkdienstefaktor 14

r: Badin: des Anlaseperimeters 5m

Anzahl msatzlicher Masten 0

Nr. der Arxtenne
Funkdisnz:

Netzhetreiber

ERF: Bendeleistmg (in W)

Standort

Haupistrahirichieme: Aximat (in Grad vom N)

Tusatzblatt 2

Sendesntennen fir Mobilfosk und WLL auf demselben Mast oder Dach

Eohenkote O : zewachseper Grund uster Sendeanlaze 061 14m

Lenfowmmer n (EN/R) 1(08/28/18) |2(2/-2/18) I(-25/0/18) (8/28/18) |5{II-H1I} h[—lﬁ"]‘ll]
Mr. der Anfenne 1_5CLO 1 _SCLO 3_SCLO 1_5CHA 1 5CI1 3 SCHA
Funkdienz: B00-200 200-000 EN0-520 1300-2100 2100 1300-2100
Metzhetrelber Snisscom Swizscom Swizszoem Swisscnm
Typenbezeichouns der Antenns TAI264w01.900-  |T42226v 00 E00- | T421564w01.800- TH22 251 2100
200ATI 000.ADI 200.ADL ADI
Hihe der Antenme Gher Hihenkote @ |18 1% 18 B
(in m]
ERF 1 Sendebeistamg (m W) 100 443 261 1300 10
Azimut {in Grad won M) 0-0 110-119 240- 240 0-1 119-110
Mechanizcher Neipmezwinkel {(down (0 -0 -0 -0 0-1 -0
tilt, in Grrad von der Horizontalen))
Elektrischer Neizunzzwizkel (dean  [0--14 0-0 1--14 0--1 0-0 n--2
G, in Grad}
CGezamier Neimmezainkel (dovm tlt, (0--14 0-0 0--14 0--3 1-10 0--2
in Grad vou dér Horizoetzlen)

AGW - Anlagesrengaert 5 Vim

Maximale Distane fir die Einspracheberechitzon=: 700 m

Felevant fir die Ermitthing des Einspracheperimeters sind die Antezmen im Sekior von 2 500 W
ERP sektor: puissance apparents rayommes dams ce sectenr (2500 W)




Guten Tag Herr Simon ich hoffe, Sie hatten eine unfallfreie Toffsaison!

Mein heutiges Anliegen:

Der Sender im Kirchturm Hemberg ist dieses Jahr bereits 2 x im Zusammenhang mit Unfallen noch etwas unangenehmer in
Erscheinung getreten.
https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspolizei/2019/09/hemberg--frontalkollision-zwischen-motorrad-und-auto.html

Ich bin lhnen dankbar fiir die Angabe des Betreibers, der Leistungen, der Senderichtungen und der Tilts.
Im Anhang noch ein Fall aus St.Moritz, den wir Anfang Juli noch nicht kennen konnten...

Hansueli Stettler
hand-werk bauckologie,funkmesstechnik

Strahlenbelastung kann durch Beeinflussung der Calziumionen im Gehirn neurologische
und/oder visuelle Beeintrachtigungen hervorrufen.

Niels Kuster et al. NFP 57
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf

Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut fiir Rechtsmedizin St.Gallen:
Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin (AGU-Seminar 2015)
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks:
Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und
Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-
downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Hansueli Stettlers Bau6kologie « Funkmesstechniks Lindenstrasse 13249016 St.Gallens www.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch



https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspolizei/2019/09/hemberg--frontalkollision-zwischen-motorrad-und-auto.html
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
http://www.hansuelistettler.ch/

