Fussganger auf Fussgangerstreifen
angefahren und gefliichtet - die Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagabend, 28. November 2019, kurz nach 20.30 Uhr, kollidierte ein unbekanntes
Fahrzeug in der Reinacherstrasse, Hohe Fussgéngerstreifen Jurastrasse, mit einem
Fussganger. Der Fussganger wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gemass ersten Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft kollidierte ein unbekanntes
Fahrzeug, welches in der Reinacherstrasse Richtung Therwil fuhr, Héhe Jurastrasse, mit
einem 22-jahriger Fussganger. Dieser war im Begriffe die Reinacherstrasse, von links nach
rechts, auf dem dortigen Fussgangerstreifen zu tiberqueren. Nach der Kollision entfernte sich
der verantwortliche Fahrzeuglenker, ohne sich um den verletzten Fussganger zu kimmern, in
unbekannter Richtung von der Unfallstelle.

Der verletzte Fussgénger musste durch den Sanitatsdienst in ein Spital gebracht werden.

Da der Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen. Der
verantwortlichen Fahrzeuglenker sowie Personen welche sachdienliche Angaben zum
Unfallhergang machen kdnnen, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei
Basel-Landschaft in Liestal, Tel. 061 553 35 35 zu melden.

https://www.baselland.ch/politik-und-
behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/fussgaenger-auf-
fussgaengerstreifen-angefahren-und-gefluechtet-die-polizei-sucht-zeugen
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