Rentner geriat auf Gegenfahrbahn und
prallt in entgegenkommendes Auto — hoher
Sachschaden zuew: akwaisiert am 9.11.2016 um 13:53 Unr

) e

Der Rentner geriet aus noch nicht geklarten Griinden in einer Kurve nach links und prallte
frontal in einen Richtung Stein fahrenden Personenwagen.

© Kantonspolizei Aargau

Ein 71-j&hriger Autofahrer ist am Dienstag in Mumpf AG auf die Gegenfahrbahn geraten.
Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen

Der Unfall ereignete sich gemass Polizeiangaben vom Mittwoch am Dienstagnachmittag. Der
71-Jahrige fuhr auf der Hauptstrasse von Mumpf in Richtung Moéhlin. Aus noch nicht
geklarten Grunden geriet er auf der Hohe der Kirche nach links und prallte frontal in einen

in fahrenden Personenwagen.



https://www.grenchnertagblatt.ch/chronik/datum/2016-11-09

Dessen Lenkerin, eine 43-jahrige Deutsche, wurde leicht verletzt. Der Sachschaden betragt
rund 13'000 Franken. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen zur Klarung des Unfallhergangs
auf. Beim 71-jahrigen Unfallverursacher wurde eine Blut- und Urinentnahme angeordnet.
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Der Eintrag ist vorhanden, keine Alkohol-Ursache - er hat die Kurve nicht
mehr befahren, ist vorher eingeschlafen auf der Geraden:
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Standortbescheinigungs-Hr.: 260365 Datum der Erteilung: 24.11.2008

Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehéhe Gber Grund (m} Hauptstrahlrichtung (HSR) in © Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Mabilfunk 389 40,000 212 0,27
Mobilfunk 385 160,000 225 032
Mabilfunk 396 310,000 241 0,34
Mabilfunk 359 70,000 4,85 077
Mobilfunk 359 310,000 479 0,76
Mabilfunk 359 70,000 4,98 1,40
Mabilfunk 359 310,000 502 1,42

Derfir jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand qgilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Fir die Beurteilung des Personenschutzes sind nur
Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein kinnen, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der
tatsdchlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen
Sicherheitsabstand von 0 Meter.

Die fiir diesen Standort giltigen standortbezogenen Sicherheitsabstande kinnen Sie hier aufrufen.

3 Sender im Sektor 310 + - 60°, und vom zweiten Standort 10 Sender
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 1.120,26 | Meter

Lénge am Boden: 1.120,36
Richtung: 236,58 Grad
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Kartenansicht I Informationen @

Standortbescheinigungs-Nr.: 260023 Datum der Erteilung: 13122017 ~
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehdhe Gber Grund (m) Hauptstrahlrichtung (HSR)in ® Sicherheitsabstand in HSR (m) Vertikaler Sicherheitsabstand
Mobilfunk 349 60,000 414 1,24
Mabilfunk 349 180,000 414 1,24
Mabilfunk 349 300,000 414 1,24
Mobilfunk 349 50,000 370 074
Mobilfunk 349 180,000 370 074
Mobilfunk 349 300,000 375 075
Mabilfunk 343 60,000 463 113
Mobilfunk 343 180,000 463 113
Mobilfunk 343 300,000 463 113
Mobilfunk 34 130,000 8,48 173
Mabilfunk 34 250,000 848 173
Mabilfunk 34 30,000 848 173
Mobilfunk 314 130,000 8,30 1,39
Mobilfunk 314 250,000 8,30 1,39
Mobilfunk 34 30,000 830 1,39
Mabilfunk 34 130,000 6,93 1,51
Mabilfunk 34 250,000 6,93 1,51
Mobilfunk 314 30,000 6,93 1,51
Mobilfunk 314 130,000 §,92 1,05
Mabilfunk 34 250,000 6,92 1,058
Mabilfunk 34 30,000 6,92 1,08

Der fir jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Fir die Beurteilung des Personenschutzes sind nur

Die Funksignale stammen alle vom gleichen Hochhaus und tberstrahlen den Rhein und sind zwischen
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den Gebauden ungedampft vorhanden.
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120 m nach der letzten seitlichen Exposition kam die Kollision.

Die Vielzahl von Sendern kompensiert in diesem Fall die relativ hohe Reflexion der Seitenscheibe in
45°- Stellung zum Strahl von hinten rechts.

Strahlenbelastung kann durch Beeinflussung der Calziumionen im Gehirn neurologische
und/oder visuelle Beeintrachtigungen hervorrufen.

Niels Kuster et al. NFP 57
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf

Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut fiir Rechtsmedizin St.Gallen:
Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin (AGU-Seminar 2015)
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks:
Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und
Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-
downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Hansueli Stettlers Baukologie « Funkmesstechniks Lindenstrasse 1329016 St.Gallene www.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch



http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
http://www.hansuelistettler.ch/

