Gossau: Fussganger bei Verkehrsunfall
schwer verletzt

Sheve e

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Personenwagen ist am Donnerstagmorgen (12.12.2019)
in Gossau ein Fussganger schwer verletzt worden.

Ein 61-jahriger Mann fuhr um 7.30 Uhr mit seinem Personenwagen auf der Grutstrasse
Richtung Zentrum. Auf Hohe der Liegenschaft Nr. 7 kam es zur Kollision mit einem 73-
jahrigen Mann, welcher die Strasse auf dem Fussgéangerstreifen von links herkommend
uberqueren wollte. Der Fussgéanger erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem
Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen. Wegen des Unfalls musste die Gritstrasse
kurzzeitig gesperrt werden; die Feuerwehr Gossau signalisierte eine Umleitung.

Kantonspolizei Zirich
Mediendienst / Tel. 044 247 36 36
Marc Besson

https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/201
9 12/1912121m.html



https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2019_12/1912121m.html
https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2019_12/1912121m.html
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‘ Antennenstandorte 2G (GSM)

Sendeleistung (ERP)
9 2698'991.000, 1°239°997.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP)

9 2698'991.000, 12239'997.000

A N / A rte 4G (LTE)

/.,' Sendeleistung (ERP)
y

9 2698'991.000, 1°239'997.000
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And den sehr steil stehenden Gebauden entsteht eine Flankenreflexion

Gross
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Unfall mit Schwerverletzten
2018

Dezember

Donnerstag
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Link zum Objekt

Strassenverkehrsunfille mit Personenschaden (Bundesamt

Fussgéngerunfall

Unfall mit Leichtverletzten
2018

Dezember
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Linie Pfad Polygon Kreis 3D-Pfad 3D-Poly

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 555,94 | Meter v
Lange am Boden: 556,05
Richtung: 58,65 Grad
Mausnavigation Speichern Léschen
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Linie | Pfad | Polygon  kreis = 3D-Pfad | 3D-Poly ' |

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 358,72 | Meter
Lange am Boden: 358,95
Richtung: 252,93 Grad
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Vemutlich abgeschirmt am Dachstock des 50m NO stehenden Hauses



Kartenlange: 369,40 | Meter

L&nge am Boden: 369,63
Richtung: 252,80 Grad

Mausnavigation Speichern Loschen

‘ T o TS\ m—
‘\ . Objekt-Information
L

Antennenstandorte 2G (GSM)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2699763.000, 1240211.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Wittel
9 2699763.000, 1240211.000
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Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2699763.000, 1240211.000
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Abgeschlrmt vor Unfallstell
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Lange am Boden: 400,15
Richtung: 90,30 Grad

Mausnavigation Speichern Loschen

Wird knapp — vielleicht eine Licke, mit der riickversetzten Attika?

Gossau SG 2019-12-01 - 2019-12-31
47.42°N /9.25°E 692m (.NN., 31 Tage
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Erkennbares Problem:

- Der Streifen ist falsch beleuchtet, hinter den Fussgangern...

- Die Vegetation ist unter Umsténden hier sehr Gppig, so dass sich Fussganger nur

schlecht abheben.

- Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel

000, 1'240'294.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross

000, 1'240'294.000
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Genauere Belastung misste an Ort erhoben werden. Querung von HS 3 vor ca. 300m oder
500m oder 1000m, bei westlicher Anfahrt 300 und 1000m
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Hansueli Stettler.Baudkologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch



http://www.hansuelistettler.ch/




