Rapperswil-Jona: Fahrunfahig verunfallt

In der Nacht auf Samstag (14.12.2019) ist ein 46-jahriger Autofahrer auf der Uznacherstrasse
verunfallt. Es wurde niemand verletzt.

Der 46-Jahrige fuhr um 00:50 Uhr auf der Buechstrasse in Richtung Uznacherstrasse. Er
beabsichtigte, in Richtung Autobahneinfahrt zu fahren. Aus unbekannten Griinden fuhr er an
der fraglichen Einmiindung geradeaus, anstatt abzubiegen. In der Folge prallte das Auto des
46-jahrigen Mannes gegen die linksseitige Leitplanke. Die Polizisten stellten fest, dass der 46-
Jahrige in fahrunfahigem Zustand gefahren war. Er musste seinen Fuhrerausweis auf der
Stelle abgeben. Der Sachschaden belduft sich auf mehrere tausend Franken.
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Betriebsfunk an Gebaude - vor 50m gequert, hier von hinten einstrahlend
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Fabrik ist eingeschossig, wird vermutlich tGberstrahlt, zusatzlich Reflexion von hinten-seitlich an der
langen Metallfassade, die die direkte Einstrahlung von hinten verstarkt.

Der Sender siidlich der Werkhalle hat eine SR nach Westen, wird von zwei Betreibern genutzt



Google Eart

47°13'37.47" N 8°52'19.57" O Hohe 436 m sichthohe 427 m
Der Sender nach Westen ist hier von der Autobahn her genau querstehend, darum so schmal.

Hauptstrahlzentrum.

Lénge am Boden: 667,05
Richtung: 236,72 Grad

Mausnavigation Speichern Léschen

Der

Sender auf der vorderen Halle wird vermutlich abgeschirmt.



Flr eine genauere Aussage musste die Vorstrecke und die Einmiindung an Ort gemessen werden.
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Betriebsfunk mit Leistung umts
klein 50m eingestuft

Zum Verstandnis der neurologischen Ablaufe bei solchen Unféllen:

Niels Kuster et al. NFP 57
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf



http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015)
Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut flir Rechtsmedizin St.Gallen

http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminari5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks»
Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe
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