Neuhausen am Rheinfall: Auffahrkollission vor Lichtsignalanlage

(SHPol) Am Montagabend (23.12.2019) ereignete sich eine Auffahrkollission vor einer
Lichtsignalanlage bei der Ausfahrt des Galgenbucktunnels, Fahrtrichtung Schaffhausen.
Personen wurden bei diesem Verkehrsunfall keine verletzt.

—

Um 20:15 Uhr am Montagabend (23.12.2019) fuhr ein 76- jahriger Personenwagenlenker aus
dem Galgenbucktunnel in Richtung Schaffhausen. Bei der Ausfahrt "Muhlenen™ tibersah er
den vor der Lichtsignalanlage stehenden Personenwagen, welcher durch eine 50-j&hrige Frau
gelenkt wurde. Daraufhin kam es zu einer Auffahrkollission, wobei keine Personen verletzt
wurden. An den Personenwagen entstand Sachschaden in der H6he von mehreren zehntau-
send Franken. Die Personenwagen wurden durch eine private Bergungsfirma abtransportiert.
Durch zwei zufallig anwesende Patrouillen der Grenzwache wurde die Unfallstelle
abgesichert und signalisiert.

Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei.

http://www.shpol.ch/News.84.0.htmI?&tx tthews%5Btt news%5D=5222&cHash=759cf657a34c69b
874caaal7970b0d39

Auf der Spur in der Strassenmitte. Unklar, ob bereits vorher eine Sichtverbindung zum Sender hinter
der Unterfliihrung besteht


http://www.shpol.ch/News.84.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5222&cHash=759cf657a34c69b874caaa17970b0d39
http://www.shpol.ch/News.84.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5222&cHash=759cf657a34c69b874caaa17970b0d39
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Objekt-Information

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Sehr Klein

f
B 109.13°/25.93m }
9 2685797.000, 1282984.000

} Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Klein
| 9 2688797.000, 1°282'984.000

Zeichnung

<2593 m Profil erstellen
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An der Stelle des blauen Fahrzeugs ist der Verursacher gefahren.



Objekt-Information

Antennenstandorte 2G (GSM)

Sendeleistung (ERP)

9 2682'943.000, 1283'154.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP)
9 2688'943.000, 1'283'154.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP)
9 2'688'943.000, 1283'154.000

Zeichnung

= 116.07m Profil erstellen
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t SR nach Westen / SBB-Linie

IFI

Der Sender in die Westrichtung ist nicht wie die anderen SR hoher als die Liftliberfahrt (4. Geschoss
plus 2.5 m) sondern an der Liftiiberfahrt, d.h. seitlich im 3. Stock angebracht:
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Die letzten 5-10 m sind wahrscheinlich belastet, auch vom erhdhten Sender an der Liftiberfahrt, der

hier durch die abgesenkten Fahrbahnen einstrahlt:

ie | Pfad | Polygon & Kreis | 3D-Pfad | 3DPoly P

:cke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 159,85 | Meter v |
&nge am Boden: 159,87
Richtung: 228,98 Grad
Mausnavigation | speichern || Loschen |

/
-

Hansueli Stettler. Baudkologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen. www.hansuelistettler.ch. info@hansuelistettler.ch


http://www.hansuelistettler.ch/

