Neuchatel accident de circulation avec blessée

Vendredi 20 décembre a 10h40, une voiture conduite par un habitant de Boudry, agé de 72
ans, circulait sur le Quai Philippe-Godet & Neuchéatel en direction est. A la hauteur de
I’immeuble N° 22, une collision s’est produite avec une habitante de Neuchatel, agée de 77
ans, qui traversait la chaussée sur un passage de securité. Blessée, la piétonne a été transportée
au moyen d’une ambulance a 1’hopital Pourtalés & Neuchatel.

https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/20191220-Neuchatel-accident-de-
cdirculation-avec-blessee.aspx
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Dieser Sender ist moglicherweise nicht beeinflusssend. Kein Street-view
maoglich.
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Der Regen kann aber gut auch erst im Lauf des Tages eingesetzt haben, die blaue Kolonne ist die
Tagesmenge — die Tage zuvor waren schon.

Zum Verstdndnis der neurologischen Abldufe bei solchen Unfallen:

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015)

Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut fur Rechtsmedizin St.Gallen
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/einleitung

(hier zitiert die Studie von Joel Niederhauser: Unféllen im / nach Querung von
Hochspannungsleitungen (Magnetfelder)
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