Affoltern a.A.: Zwei verletzte Personen nach
Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall haben sich am Freitagvormittag (3.1.2020) in
Affoltern am Albis zwei Fahrzeuglenker Verletzungen zugezogen. Der Unfall
hat ein grosseres Spurenbild verursacht.

Zirka um 11.15 Uhr fuhr ein Automobilist auf der Zurichstrasse von Mettmenstetten
Richtung Affoltern am Albis. Aus noch zu klarenden Grinden beschleunigte der 70-
jahrige Lenker seinen Personenwagen plotzlich stark. Kurz vor der Kreuzung Zurich-
[Muristrasse kam er rechts von der Fahrbahn ab und setzte seine Fahrt unvermindert
Uber die Wiese fort. Im Kreuzungsbereich kollidierte er dann mit dem Heck eines ersten
Personenwagens. Sogleich prallte er mit viel Energie frontal in die Seite eines weiteren
Fahrzeuges, wobei sich durch die Wucht des Aufpralls beide Fahrzeuge tiberschlugen
und in der angrenzenden Wiese zum Stillstand kamen. Beide Fahrzeuge weisen starke
Beschadigungen auf.

Beim Verkehrsunfall zogen sich der mutmassliche Unfallverursacher sowie eine beteiligte
leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Sie wurden beide mit Rettungswagen in ein Spital
gefahren.

Aufgrund des Unfalls musste die Zirichstrasse zwischen der betroffenen Kreuzung und dem
Ortseingang Affoltern am Albis durch die Ortliche Stutzpunktfeuerwehr gesperrt werden.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zurich zusammen mit der
Staatsanwaltschaft Zirich-Limmat abgekléart.

Kantonspolizei Zirich Mediendienst / Tel. 044 247 36 36  Florian Frei

https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2020 0
1/2001031f.html
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Auskunft der Kapo ZH:
« Gemass Fotos verlasst er Hohe Winkelhalde die Zlrichstrasse und fahrt in der Wiese weiter.... ,,

Die Interpretation des Geschehens - insbesondere der gefahrenen Distanz

ohne jede Kontrolle oder Lenkbewegung - lasst auf einen epileptischen
Zusammenhang schliessen.
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Die beeinflussende Sendergruppe steht links hinter dem Richtungsschild, beim Auftauchen des

Lenkers aus dem Funkschatten hinter dem Hiigel in die frontale Exposition kommt es zur fatalen
Verkrampfungsreaktion.



« Go le Earth
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Ein Doppelstandort, neu auch mit 5G - vermutlich beider Betreiber (Umlage von GSM mittel auf GSM
klein, dafiir neu 2 x 5G mittel). Deutlich erkennbar die Schadigung der Krone im exponierten Bereich.

Somit von hier in Fahrrichtung insgesamt 8 Frequenzen ausgestrahlt. Die Sender haben alle eine
Hautpstrahlrichtung zur Zirichstrasse.

Vom Standort an der Industriestrasse werden 6 weitere Frequenzen in die gleiche Richtung
abgestrahlt:

Industriestrasse 16, hinter Lagerhalle: ein weiterer Doppelstandort 2014
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id Polygon Kreis 3D-Pfad

hen zwei Punkten am Boden messen
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Diese Sender fiihren im Areal des Kontrollverlusts zu einer Belastung von weit tiber 200 uW/m2 im
Fahrzeug.

Zum Verstandnis der neurologischen Ablaufe bei solchen Unfillen:

Niels Kuster et al. NFP 57
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015)
Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl15.pdf

https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/einleitung
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«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks», eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative
zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V. :

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-
broschuerenreihe

Hansueli Stettler.Baudkologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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