Egerkingen: Auto prallt in Linienbus —zwei Personen leicht
verletzt

In Egerkingen kam es am Freitagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem
Auto und einem Linienbus. Dabei wurden der Autolenker und seine Mitfahrerin
leicht verletzt. Am Freitag, 7. Februar 2020, kurz nach 14 Uhr, war ein 73-jahriger
Autofahrer auf der Guterstrasse in Egerkingen unterwegs. Vermutlich durch die
Sonne geblendet, geriet er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte
dort seitlich-frontal in einen entgegenkommenden Linienbus (Busbetrieb Olten
Go6sgen Gau). Dabei wurden der Autofahrer und seine Mitfahrerin leicht verletzt.
Der Busfahrer und zwei Fahrgéste blieben unverletzt. Aufgrund dieses
Ereignisses musste die Guterstrasse wahrend rund einer Stunde fir den
Durchgangsverkehr gesperrt werden. Das Unfallauto erlitt Totalschaden.

¥ . P zurtickgeschleudert, kollison
etwas weiter in Richtung Bus, da er nochbremsen musste. Die Wurfdistanz ist gross,
somit eine Geschwindigkeit wie sie bei Kurvenfahrt tblich 20...25 kmh

es fehlten etwa 40 cm

Fir Ruckfragen: Bruno Gribi, Kommunikationund Medien, Telefon 032 627 71 12,
medien@kapo.so.chMedienmeldungen unter polizei.so.ch, Bild/er mit Quellenangabezur Veréffentlichung frei.



Der verursachende Fahrer hat eine unglinstige Perspektive in die Kurve, da eine lockere
Hecke besteht, allerdings im Winter ganz ohne Laub.

Der Bus ist allerdings gross und eigentlich auf der linken Seite klar erkennbar - die Seite,
die auch ein geblendeter Fahrer besser sieht. Alte Menschen haben allerdings
bekannterweise starkere visuelle Adaptationsschwierigkeiten....
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Hier ist die
Sonne wohl wirklich knapp Gber dem Gebaude, bei einer Elevation von 26 °© um 14.00 in
Egerkingen, am 7.Februar.

https://www.sunearthtools.com/de/tools/coordinates-latlong-sunpath-map.php

Andererseits konnte ein irritierter Fahrer sich an die rechte Strassenleitlinie halten und
sicherheitshalber stark verlangsamen. Dass dies aufgrund der Wurfweite nicht geschah,
weist auf weitere Irritationen hin:



Linie | Pfad | Polygon = Kreis = 3D-Pfad | 3D-Poly |» i
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 413,57  Meter

Lange am Boden: 413,60
Richtung: 256,97 Grad

Meusnavigation | speichem || Loschen

Bildaufnahmedatum: 7/26/201¢

Die Sender von links, kurz vor dem Kollisionspunkt, strahlt mit etwa 120°ein, bereits
nahe am Punkt stdarkster Transmission durch die Fahrzeugstellung. Ein Doppelstandort
mit hohen Leistungen und 5G mit mittlerer Leistung (um 800-1000 Werp).
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Hier sind auch Baumschaden im Frihherbst erkennbar, die von den Sendern 6stlich und
nordwestlich (durch die Gebdudellicke gut einstrahlend, folgende Darstellung) stammen.
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Zeichnung

Kartenlange: 491,15 | Meter
Lénge am Boden: 1,19
Richtung: 105,16 Grad
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_a Bildaufnahmedatum: 7/26/2018  47°18'58.91" N 7°47:25.170 Hohe

Dieser Sender - in der Kurvenfahrt von rechts - steht im 90° Winkel zum Fahrer, leicht
unterbrochen durch den Stamm der Tanne. Er ist seit etwa 15 m direkt einstrahlend,
vorher gedampft durch die hohe Bdschung.
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Widenfeld

Antennenstandorte 3G (UMTS)

\ Sendeleistung (ERP) Gross
9 25626'597.000, 1240%613.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

aben .0 %
Sendeleistung (ERP) Gross S
.
9 2626'597.000, 1°240'613.000 ‘

Zeichnung
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48827 m Profil erstellen

Der Sender frontal: erreicht auf den ersten Blick durch die weiter hinten stehende Lage

nicht tber die Dachkanten hinaus. Er lasst sich auf street-view und google earth Bildern
an der Unfallstelle nicht auf Anhieb lokalisieren, hier in Seitenansicht mit Gebaudekante,
Strasse kommt von unten Unterfliihrungsniveau nach oben:

Dann wird hier aber ersichtlich, dass er sehr wohl so steht, dass die ansteigende Strasse
noch eine Abdeckung hat:
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Und hier ist auch der Sender klar erkennbar, mit Hauptstrahlrichtung zum Bahnhofareal
und Egerkinger Kreuz, strahlt am Tank vorbei und ist auf der ganzen Anfahrt wirksam:
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Wetter war trocken und Strahlung entsprechend maximal. Insgesamt am Unfallort versammelt die
Einwirkung von mindestens 13 Frequenzen.

Zum Verstandnis der neurologischen Abldufe bei solchen Unfillen:

Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Hirnstrom-Veranderungen

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Hansueli StettlersBaudkologie s FunkmesstechnikeLindenstrasse 1329016 St.Gallenswww.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch



http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe
http://www.hansuelistettler.ch/

