Appenzell / Auffahrkollision beim Rankkreisel

11.07.2017

Bild Legende:
Unfallstelle beim Rankkreisel Appenzell

Bei einer Auffahrkollision zwischen zwei Fahrzeugen wurden drei Personen verletzt.

Am spaten Montagnachmittag (10. Juli 2017) fuhren zwei Personenwagen auf der
Gaiserstrasse vom Sammelplatz her in Richtung Appenzell. Mdglicherweise wegen einem
Schwaécheanfall des nachfolgenden 75-jahrigen Lenkers fuhr dieser auf das Fahrzeug vor ihm
auf. Dabei wurde der vordere Wagen in die linke Verkehrsinsel und danach in den Kreisel
geschoben, wo das Fahrzeug auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Das auffahrende
Fahrzeug fuhr Gber den Kreisel hinaus und kam auf der gegenuiberliegenden Seite, am
Strassenrand zum Stillstand.

Beim Unfallereignis wurden drei Personen verletzt. Zwei Personen wurden mit leichten
Verletzungen ins naheliegende Spital gefahren. Eine Person wurde mit unbestimmten
Verletzungen in ein Zentrumsspital geflogen.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Appenzell, ein Rega-Heli, das Landesbauamt sowie die
Kantonspolizei Appenzell 1.Rh.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ebenfalls entstand betréchtlicher Sachschaden
an der Verkehrsinsel.

https://www.ai.ch/themen/sicherheit/kantonspolizei/polizeimeldungen/copy37_of news-kapo


https://www.ai.ch/themen/sicherheit/kantonspolizei/polizeimeldungen/copy37_of_news-kapo/verkehrsunfall/@@images/cec499f9-7b92-43eb-8fbd-77fbf43138a9.jpeg

Unfallstelle beim Rankkreisel Appenzell

Wuchtig, d.h. nicht gebremst, leicht rechts gelenkt durch Unfallablauf
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Ansicht des Senders vom Punkt des Maueranstiegs / Auslésepunktes her



Uber 20 uW - Neben dem Antennenkopf: der Sender Hirschberg.



Bereits Mitte Linkskurve beginnt die volle Exposition:

ca. 400m Bei V knapp Uber 60 Kmh fir ca. 20 Sekunden.
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5m nach Hoéhe Fussgangerstreifen und auf ganzer Kreuzung beginnt
wieder overflow; d.h. Gber 200 uW



