Verkehrsunfall in Lohn-Ammannsegg SO -
Autolenkerin schwer verletzt

In Lohn-Ammannsegg ist am Mittwochmorgen eine Autolenkerin auf die
Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug
kollidiert. Beide Lenker wurde in ein Spital gebracht.

Am Mittwoch, 26. Februar 2020, gegen 8.30, fuhr eine Autolenkerin auf der
Bernstrasse in Lohn-Ammannsegg in Richtung Batterkinden. Aus noch
unbekannten Griinden geriet die 45-Jahrige auf die Gegenfahrbahn und
kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Dabei zog sie sich
schwere Verletzungen zu und musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht
werden.

Der Lenker des in Richtung Biberist fahrenden Autos wurde mit noch unklaren
Verletzungen ebenfalls in ein Spital gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden
abgeschleppt.

Kapo SO

Leichtes Schneetreiben im Zeitpunkt der Foto, vermutlich noch nicht im Unfallzeitpunkt,
weil die Schneedecke auf den verunfallten Fahrzeugen gleich dick ist wie auf dem Trottoir
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Die Sender sind alle hoch montiert, zwischen 35 und 45 m, haben je eine Senderichtung
zur Geraden.
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Die leichte Kurve nach rechts wurde nicht mehr geniigend gefahren

Neben einer Ablenkung, was denkbar ist, wére auch die Intensitdt der insgesamt 4x 3 Frequenzen
und bei Schneefall zu messe
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Zum Verstandnis der neurologischen Abldufe bei solchen Unfillen:

Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Veranderungen der Hirnstréme

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqgu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie
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