Selbstunfall in Miinchenstein: Auto
kollidiert mit Gartenmauer
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Selbstunfall in Minchenstein.

Am Mittwochmorgen kam es in der Schmidholzstrasse in Miinchenstein zu einem
Selbstunfall. Der Fahrzeuglenker wurde dabei verletzt.

Gemass den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 25-jahriger
Fahrzeuglenker in der Schmidholzstrasse Richtung Alt-Miinchenstein. Aus bis anhin nicht
restlos geklarten Grinden geriet der Lenker tber den rechten Fahrbahnrand hinaus und
kollidierte frontal mit einer Gartenmauer, wie die Polizei Basel-Landschaft am Donnerstag mitteilt.

Bei dieser Kollision wurde der Fahrzeuglenker verletzt und musste durch den Sanitéatsdienst
in ein Spital verbracht werden.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Dieses musste durch ein Abschleppunternehmen
geborgen und abtransportiert werden.

Da die genaue Unfallursache bis anhin nicht restlos geklart werden konnte, sucht die Polizei
Zeugen. Personen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen kénnen,
werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale in Liestal zu melden.
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ieer Strasse unterdriickt. Zeitangabe fehlt, aufgrund Shattn in Bild 1 ca.
7.30...8.00 (Zeitangabe vertikal am Bildrand: vermutlich Bearbeitungszeitpunkt)

Street-view istin d
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DarsteIIg aufgrund des Unfallbildes - Herfahrt auch von Norden her auf die Kreuzung moglich
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>olygon Kreis 3D-Pfad 3D-Poly | P

=i Punkten am Boden messen

450,77 | Meter x.

451,04
314,03 Grad

Hier strahlt der Sender 1 aus dem Hochspannungsmast allenfalls frontal, bei Geradeausfahrt von
seitlich-frontal ein

! Linie | Pfad = Polygon = Kreis = 3DPfad = 3D-Poly |P

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 450,77 | Meter v

Lénge am Boden: 451,04
Richtung: 314,03 Grad



Q | Schmidholzstrasse 7 4142 Minchenstein Q

Objekt-Information

{
Antennenstandorte 2G (GSM)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2'613'277.000, 1'262'756.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 25613277.000, 1°262756.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross
9 2613277.000, 1262756.000

Zeichnung

Profil erstel

Der Senderstandort 2 kommt vom Hochhaus Plattner und strahlt frei ein im Kreuzungsbereich Hoher
5m-Pole-Mast, vermutlich zwei Betreiber:

151 n@ Strest View beender




Kreis | 3D-Pfad 3D-Poly

n am Boden messen

426,55 | Meter

426,60
149,58 Grad

Bildaufnahmedatum:7/16/2007 ~ 47°31'17.72" N Hok

Lineal

Liie | Pfad | Polygon | Kreis | 3DPfad | 30-Poh | |»
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlinge: 426,55 | Meter
Lange am Boden: 26,60
Richtung: 149,55 Grad

Mausnavigation Speichern Loschen




L | Schmidholzstrasse / 4142 Munchenstein (X ]

NER{CERSS Y/
& 3 Objekt-information

Antennenstandorte 2G (GSM)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2'612'730.000, 1'263'444.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2'612733.000, 1'263'444.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

*! Sendeleistung (ERP) Gross

b ,. 9 2612733.000, 1'263'444.000

Zeichnung
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Ein Doppelstandort, die SR nach 270° je auf der gleichen Linie wie der HS-Mast-Sender



Je 360° - Abdeckung.
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- > 75 S R Ve Antennenstandorte 2G (GSM)

Objekt-Information

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2613'427.000, 1'262637.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Gross
9 2%613'427.000, 1°262%637.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross
Y/ 9 2613427.000, 1'262'637.000
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Standort 4 mit der gleichen Einstrahlrichtung kann tabellarisch nicht mehr erfasst werden
Q, | Schmidholzstrasse 7 4142 Miinchenstein (% ]
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. o v Ty / Objekt-Information

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel
7 9 2613'532.000, 1'262'517.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross
9 2%613'532.000, 1'262'517.000

‘ Zeichnung

+*799.16 m Profil ers
' \\;
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Ebenfalls ein Doppelstandort.

Beim Befahren der Kreuzung sind demzufolge sicher 13, eventuell 16 verschiedenen Funkfrequenzen
einwirkend.



Zum Verstandnis der neurologischen Abldufe bei solchen Unfallen:

Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Veranderungen der Hirnstréme

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminari5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Hansueli Stettlers Bau6kologie « Funkmesstechniks Lindenstrasse 13249016 St.Gallenes www.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch



http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie
http://www.hansuelistettler.ch/

