Menzingen: Rettungshelikoptereinsatz nach Selbstunfall

Auf dem Muliweg ist ein Lastwagen von der Strasse abgekommen und hat sich
Uberschlagen. Der Chauffeur wurde erheblich verletzt und mit der Rega ins Spital
eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag (2. Juni 2020), kurz nach 11:00 Uhr. Ein 48-
jahriger Lastwagenchauffeur fuhr auf dem Miliweg in Menzingen in Richtung
Neudorfstrasse. Rund 50 Meter vor der Einmindung kam er rechtsseitig vom Muliweg ab und
stiirzte rund 12 Meter das Wiesenbord hinunter. Dabei (iberschlug sich der Lastwagen und
kam, wieder auf den Randern stehend, auf der Neudorfstrasse zum Stillstand. Der 48-jéhrige
Chauffeur wurde dabei aus der Fiihrerkabine geschleudert und zog sich erhebliche
Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst See-
Spital wurde er mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Lastwagen war mit
Tierfuttermittel beladen.

Wahrend der Patienten- und Fahrzeugbergung sowie der Unfallaufnahme musste der
betroffene Strassenabschnitt gesperrt werden.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes See-Spital, der Rega, des
Strassenunterhaltdienstes, eines privaten Abschleppunternehms sowie der Zuger Polizei.
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Die sehr kurze Distanz nach dem Ablad spricht fiir eine Ablenkung durch Telefonieren mit
dem nachsten Kunden oder Aktenordnen, was auf einer schmalen Hofzufahrt rasch zu
Problemen fiihren kann.

Dieser Sender erreicht die Unfallstelle- schwach und aus unglinstigem Winkel,
Kabinenecke rechts vermutlich abschirmend
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