
  

Tödlicher Verkehrsunfall im Sonnenbergtunnel  

Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Sonnenbergtunnel ein tödlicher 
Verkehrsunfall. Die betroffene Strecke musste während rund vier Stunden für 
Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden.  
  
Der Unfall ereignete sich am Sonntag (19.11.17 ( nach 16.30 Uhr) im 
Sonnenbergtunnel in Fahrtrichtung Süden. Ein 41-jähriger Schweizer kam aus 
unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten 
Tunnelwand. Das Cabriolet (Oldtimer-Sportwagen) überschlug sich und kam auf 
dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer verstarb umgehend. 
  
Im Einsatz standen der Rettungsdienst 144, die Feuerwehr der Stadt Luzern und 
die Strassenrettung. Der Sonnenbergtunnel musste bis nach 20.00 Uhr für die 
Räumung der Unfallstelle gesperrt werden. 
  

 

 

Grüezi Herr Stettler 

Der Unfall fand auf der Autobahn A2, Fahrrichtung Süden, Tunnel Sonnenberg, im Bereich von KM 

94.945 statt. 

Freundliche Grüsse Urs Wigger  Mediensprecher / Stv Chef Kommunikation 

Der Unfallort ist somit sehr kurz nach den Sendern,  nahe der Nische 5 (6x 

150m ab Eingangsportal, entspricht dem eingetragenen Senderstandort) 

 



 

 

Hier die Informationen aus dem Fall 494_Luzern  vom 10.3.2016: 

                    Der Ort ist ein deutlicher Unfallschwerpunkt 

AW: Sonnenbergtunnel km--14/03/2016 - 07:23   0 Von:martin.wyss@astra.admin.ch 

665‘066  211‘115  

 Karte Astra, Martin Wyss 



 

Sehr nahe liegender zweiter Unfall im März 2015 

Download am 20.11.17. keiner der 4 vermerkten Unfälle im Bereich ist vom 2016 

 



Dafür ist es definitiv dieser hier.  

Die Angaben zum gleichen Unfall liegen somit knapp 200m auseinander. 

  

Hier ist die Senderdistanz nur noch 20m 

Der Unfall hat somit ca 20-30m vor dem Sender geendet, die  zugrunde liegenden Abläufe waren 

vermutlich 100-200m vorher. 

 



Hinten in Bildmitte:  links 2 und rechts 1 Box, die die 3 Dienste senden könnten, 

vermutlich ältere Modelle:  für Luftqualitätsmesser zu gross, für Sperr-Anzeigen 

zu viele. 

 

 

Von der gegenseite her gesehen, Street-view ist genau dazwischen etwa  200m unterdrückt: 

 



 6 Abstand von x 150 = 900m, entspricht etwa 

deklarierter Senderposition gemäss Bakom. 

Die Nischenabstände sind anlässlich der Erneuerung 2006 ff auf 150m reduziert worden. 

 

 

  

 


