Altendorf: Zug Kollidierte mit
Personenwagen

Am Donnerstag, 2. Juli 2020, kollidierte ein Zug in Altendorf mit einem Personenwagen.
Der mutmassliche Lenker erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Am Donnerstag, 2. Juli 2020, ereignete sich um 3.30 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen
Altendorf und Pfaffikon eine Kollision zwischen einem Glterzug und einem Personenwagen.
Das Auto war vor der Kollision mit dem Zug auf der Zircherstrasse in Richtung Pfaffikon
unterwegs, kam von der Fahrbahn ab und stlrzte auf das darunterliegende Bahntrassee. Der
Lenker des Fahrzeugs verliess die Unfallstelle ohne einen Notruf abzusetzen.

Um 7 Uhr wurde an der Churerstrasse in Pfaffikon eine verletzte Person gefunden. Die Rega

flog den lebensbedrohlich verletzten, 30-jahrigen Deutschen nach einer Erstversorgung durch
den Rettungsdienst in eine ausserkantonale Spezialklinik. Gemass ersten Erkenntnissen durfte
es sich beim Verletzten um den Fahrer des Unfallfahrzeugs handeln.

Die Bahnstrecke zwischen Altendorf und Pfaffikon musste bis um 7 Uhr gesperrt werden, die
Zurcherstrasse blieb einspurig befahrbar, die Feuerwehr leistete Verkehrsdienst.

Im Einsatz standen die Kantonspolizei Schwyz, die Stitzpunktfeuerwehr Pfaffikon und der
Losch- und Rettungszug der SBB, der Rettungsdienst und die Rega.



https://www.sz.ch/behoerden/sicherheit-
polizei/kantonspolizei/medienmitteilungen/medienmitteilungen.html/72-416-411-408-2612-
2611/news/13807

Hinter der Lok das Dach eines Einsatz-LKW auf der Strasse, vermutlich hinter dem
Hochspannungsmast ein weiterer Einsatzwagen beim Feuerwehrmann.
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Mausnavigation
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Die Unfallkarte 2021 zeigt das Verlassen der Fahrbahn vor dem Anfang der
Leitplanke, mit einer leicht eingeschlagenen Kurve, entsprechend dem oben
violett eingetragenen Ablauf.
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Unfalttyp
Unfallschwerekategorie

Schleuder- oder Selbstunfall
Unfall mit Schwerverletzten

Unfalljahr 2020
Unfallimonat Juli
Unfalitag Donnerstag
Unfalistunde 03h-04h
Strassenart Hauptstrasse
Kanton SZ
BFS-Gemeinde-Nr. 1341
Unfall mit Nein
Fussgéangerbeteiligung
Unfall mit Fahrradbeteiligung  Nein
Unfall mit Nein
IMotorradbeteiligung
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Sendeleistung (ERP) Gross
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.

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2704031.000, 1°228'377.000
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Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2704031.000, 1'228'377.000
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Der Sender westlich wird von Hlgel/Gebauden

.':’Der Standort ist nur wirksam nach der Kurve.

=il Doppelstandort. Wird im Unfallbereich aber durch
Higel und Gebaude abgeschirmt.

Lénge am Boden: 785,46
Richtung: 101,95 Grad

Mausnavigation Speichern Loscher

Der einzige Einfluss ist somit von hinten:
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Antennenstandorte 56 (NR)

Sendeleistung (ERP) Witel
9 2704031.000, 1228'377.000

« { Antennenstandorte 2G (GSM)

| Sendeleistung (ERP) Hitel
9 2704031.000, 1228377.000
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= Sendeleistung (ERP) Gross.
Sl @ 2704031.000, 1228277.000
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Diese Leistungsangabe war zum Unfallzeitpunkt in der Bakom-Karte, der Ort stand noch
nicht genau fest.

‘ ! Der Standort Héhe Kiesgrube/Autobahn ist
nicht auf street-view sichtbar, da neueren Datums. Einfach belegt

Abstand des Einschlaf-Orts zum Sender wird durch die erfolgte Nachbearbeitung
7.2021 deutlich verkirzt. Fahrzeug hatte ein Steilheck, somit hohe Transmission.

Mittlerweile wurde GSM abgestellt und 5G auf Gross gestellt.

Dank neuen Aufnahmen von 2019 - hochgeladen Friihling 2021 - nun sichtbar:

108 Zurcherstrasse “ Street View
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Ebene 2 vor 550m gequert:

Anfrage Kapo SZ:

Am 2. Juli ist ein 30-jéhriger mit dem Auto in Bereich der letzten Kurve der Ziircherstrasse geradeaus gefahren: ich bitte um die Angabe des
Ortes, wo er die Fahrbahn verlassen hat: die Kurve ist zu 2/3 mit einer Leitplanke versehen; entweder ist er vor der Kurve/Leitplanke
schnurgerade in die Wiese — oder er hat die Kurve noch so halb gekriegt und ist nach der Kurve mit Schwung in die Wiese/das Bahntrasse
geraten. Je nachdem ist ein Funksender zusdtzlich involviert, sonst ist es nur Hochspannung und der Sender von hinten.

Noch nicht beantwortet bis zum Abschluss der Untersuchung

Wetter wieder trocken zum Unfallzeitpunkt
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4%

wind speed 10 Tremis

8.2mmrh

Zum Verstandnis der neurologisch/medizinischen Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdanderungen der Hirnstréme

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminari5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V. https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-
downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie

Zur Moglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-
erster-testmessungen/

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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