Appenzell - Selbstunfall mit E-Bike

* Slunfallstelle beim Kaubach
Die 67-jahrige Lenkerin sturzte rund 10 Meter die Béschung hinunter.

Am Mittwochnachmittag (09.09.2020) fuhr eine 67-jahrige Frau mit ihrem E-Bike auf der
Gontenstrasse von Appenzell in Richtung Gontenbad. Bei der Zufahrt zur Kesselismhle fuhr
sie aus noch nicht bekannten Griinden Uber das dortige Trottoir und anschliessend die steile
Bdschung hinunter. Das E-Bike blieb in der Boschung liegen und die Lenkerin stirzte weiter
in den Kaubach. Sie blieb mit noch unbestimmten Verletzungen im Wasser liegen. In
Zusammenarbeit mit der Rega und dem Ambulanzteam vom Spital Appenzell wurde die Frau
geborgen und in Spitalpflege geflogen.

https://www.ai.ch/themen/sicherheit/kantonspolizei/polizeimeldungen/copy234 of news-
kapo

Aufgrund der Lichtverhaltnisse ca. 15:00Die Lage ist ein Unfallschwerpunkt:


https://www.ai.ch/themen/sicherheit/kantonspolizei/polizeimeldungen/copy234_of_news-kapo
https://www.ai.ch/themen/sicherheit/kantonspolizei/polizeimeldungen/copy234_of_news-kapo
https://www.ai.ch/themen/sicherheit/kantonspolizei/polizeimeldungen/copy234_of_news-kapo/verkehrsunfall/@@images/776bf207-5b9f-405f-9351-c3110592b347.jpeg

Eine Funkmessung erfolgte am 22.12.20. Sie ergab eine gesteigerte Einstrahlung vor dem
letzten Gebaude:
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Umschalten auf m/W-Skala: 0.23 mW vor dem Gebaude.
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von hier sind es 100m bis zum Sturz, d.h 15 Sekunden ab max. Immission bis zum Kippen,
welches hier zufallligerweise mit dem fehlenden Gelander zusammentraf; diese Licke besteht
bei der lokalen Messung am 22.12.20 immer noch:
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Sender an Silos von der Kurve unter Dahlersegg fotografiert. Wetter trocken, Strahlung eher héher
als zum Messzeitpunkt.

Zum Verstandnis der neurologisch/medizinischen Abldufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Zur Moglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-
erster-testmessungen/

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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