Velofahrer bleibt am Maschendrahtzaun
hingen und verunfallt

Am Montag, 05.10.2020, 17.45 Uhr, ereignete sich am Kirchweg in Glarus ein Unfall.
Ein Fahrradfahrer war auf dem Radweg im Volksgarten in Richtung Ennenda
unterwegs.

Dabei geriet der 20-J&hrige zu weit nach links und blieb in der Folge mit dem Lenker am
angrenzenden Maschendrahtzaun hangen.

Beim Sturz zog sich der Velofahrer Prellungen und ein leichte Hirnerschitterung zu. Er
wurde mit der Ambulanz ins Kantonsspital Glarus gebracht. Am Velo entstand Sachschaden.

Kapo GL

Anbei sende ich lhnen die Koordinaten sowie ein Kartenplan der Unfallértlichkeit.

Einzelheiten zur genauen Unfallursache darf ich Ihnen leider nicht bekannt geben.
Unfallortlichkeit: 8750 Glarus, Kirchweg, Radweg Volksgarten, Fahrtrichtung Glarus-Ennenda
Koordinaten: 47.036283 , 9.072745
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Pfeil Rot: Unfallortlichkeit, 8750 Glarus, Kirchweg, Radweg Volksgarten, Fahrtrichtung Glarus-Ennenda
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Objekt-Information

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mitte
9 2724130.000, 1°211'189.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross
9 2'724'130.000, 1°211"'189.000
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Holensteinstrasse Street Vie!

Hier sind 2013 erst die Visiere und die Technik des Senders sichtbar.

Auch der Sender auf dem ,,Bergli-2, ein hoher Dreifach-Standort, erreicht diese Strecke:
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Der Ort ist mit mindestens 13, eher 16 Frequenzen belastet.
Dass keine weiteren Ursachen angegeben werden dirfen, weist auf eventuelle Fahrunfahigkeit hin.

Trotzdem ist interessant, dass der Fahrer es bis hierhin - in den allseits freien, aber hoch Funk-
belasteten Raum - ohne Sturz geschafft hatte.



