AS51 Biilach: Motorradfahrer nach
Selbstunfall gestorben

Medienmitteilung 22.11.2020

Bei einem Selbstunfall auf der A51 bei Bulach ist am spaten Samstagabend (21.11.2020)
ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er ist in der Nacht im Spital gestorben.

Unfallstelle A51 bei Bilach Quelle: Kantonspolizei Zurich Bild «Spurenbild auf der Fahrbahn
der Autobahn»

Kurz nach 22:30 Uhr fuhr ein 19-j&hriger Motorrad-Lernfahrer auf der A51 Richtung
Schaffhausen. Aus derzeit unbekannten Griinden geriet er im Bereich der Ausfahrt Bilach-
West in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte linksseitig gegen die Leitplanke.
Der junge Mann kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Ein Rettungsteam brachte ihn in ein
Spital, wo er in der Nacht verstarb.

Wegen des Unfalls musste die Autobahn Richtung Schaffhausen fur mehr als drei Stunden
komplett gesperrt werden, eine Umleitung wurde signalisiert.

Neben der Kantonspolizei Zirich standen der Rettungsdienst des Spitals Bilach, die
Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Mitarbeiter des Tiefbauamts des Kantons Ziirich
sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2020/11/2011221r.html
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Der Sender ist nach der Bahnbrucke wieder aktiv.
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Lange am Boden: 60,36
Richtung: 244,99 Grad
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Hier kommt ein erhohtes Feld der winklig herangefiihrten HS 5 neu dazu, nachdem bereits
Bahnstrom gequert wurde; in der Richtung nach NOO ist hier unmittelbar nach der Stitzmauer der
Sender zu erkennen:



@liDie Sender an der Autobahnausfahrt
haben alle eine SR zur Bahnstrecke, dem Verlauf der Autobahn nach Norden. Der Sender West wird
im Winter weniger abgeschirmt, da blattlos-trockene Vegetation durchlassiger ist:
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Mehrfachstandort, nicht zugédnglich via street-view.



Der Sender im Westen ist sehr hoch und hat eine SR ca. 160° zur Bahnstrecke, somit ebenso aktiv auf
der Autobahn in Nordrichtung, seit dem Absenken der Béschung.

Mudigkeit und Kalte kommen wohl als Co-Faktoren dazu, aber: bis vor wenigen Metern vor der
Unfallstelle war dieses Problem nicht relevant genug.

Wetter trocken; Strahlung ungedampft.

Bulach 2020-10-24 - 2020-11-22
47.52°N/8.54°E 430m @.NN. 30 Tage meteoblue
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Strahlung von rechts oben ungedampft, auch von links kaum durch trockene Vegetation gedampft

Zum Verstdndnis der neurologisch/medizinischen Abldufe bei solchen Unfidllen:

Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Zur Méglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-
erster-testmessungen/

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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