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Am Sonntag ist in Davos ein Snowboarder in freiem Gelande gestiirzt. Der Mann
verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen am Montag.

Der 27-Jahrige beabsichtigte am Sonntagnachmittag nach 16 Uhr im Parsenngebiet von der
Mittelstation Hohenweg Uber freies Gelande nach Davos zu gelangen. Dabei stiirzte er tiber
eine sechs Meter hohe Stlitzmauer. Mit lebensgeféhrlichen Verletzungen blieb der
Snowboarder neben dem Trasse der Parsennbahn liegen. Ein Bahnfiihrer bemerkte den
Bewusstlosen und leitete unverzuglich die Rettung ein. Ein Ambulanzteam vom Spital Davos
uberfiihrte den US-Amerikanischen Staatsangehorigen ins Kantonsspital Graubiinden nach
Chur. Dort erlag er am Montagmorgen seinen schweren Verletzungen. Zusammen mit der
Staatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei Graubiinden die Ermittlungen zum Unfallhergang
aufgenommen.

https://www.qgr. ch/DE/|nstltutlonen/verwaltunq/d|sq/kapo/aktueIIes/med|en/2020/Se|ten/2020

12071.aspx

Hinten im Bild Licht von Davos. Wald links nah und rechts weit. Hier eventuell die
Kreuzungsstelle.

Sonnenuntergang in Davos  Sonntag, 6. Dezember 2020 (MEZ)  16:33


https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2020/Seiten/202012071.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2020/Seiten/202012071.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2020/PublishingImages/2020-12-07%20Snowboarder__w_1600__h_0.JPG
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An der Kreuzungsstelle vermutlich von oben aufgrund der Vegetation mit Schnee kein Einfluss.
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Auch der Sender beim Bahnhof hat vermutlich Miihe, Doppelstandort:

-

Die Kapo GR gibt keine Auskiinfte auf Anfragen. Somit kann Uber die Belastung am Unfallort keine
Aussage gemacht werden.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte Schneetreiben und die Dammerung setzte ein.

Das Bahntrasse ist nicht beleuchtet.
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