Schmerikon: Verkehrsunfall mit E-Bike —
Zeugenaufruf

Am Freitag (26.02.2021), kurz nach 10:40 Uhr, ist auf der Hauptstrasse ein 90-jahriger E-
Bikefahrers gesturzt. Er verletzte sich dabei unbestimmt.

Der 90-jahrige Mann fuhr mit seinem E-Bike von der Sennhittenstrasse in Richtung
Allmeindstrasse. Im Kreisverkehr der Hauptstrasse stiirzte er aus unbekannten Griinden. Der
E-Bikefahrer suchte selbststandig einen Arzt auf und wurde aufgrund seiner Verletzungen ins
Spital Uberwiesen. Der Unfall wurde nachtréglich bei der Kantonspolizei St.Gallen gemeldet.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen kénnen, werden gebeten, sich mit
dem Polizeistltzpunkt Schmerikon, 058 229 52 00, in Verbindung zu

https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspoIizei/2021/03/schmerikon——verkehrunfall—mit—e—bike———
zeugenaufruf-.html



Hier auf dem Polizeibild ist eine LKW_Spur zu sehen, der Fahrer war kirzlich geradeaus gefahren, bei
einer frontalen Exposition zum Sender.

Der Radfahrer erfahrt hier zuerst eine frontale, dann wahrscheinlich eine links-direkte und Exposition
zum Sender bei der J.Miiller AG.

Stirzt Sekunden nach diesen Expositionen ohne ersichtlichen Grund.

Ein verwandter Unfall hat sich bereits ereignet: 3649_Schmerikon_02.05.2020. Ein Motorradfahrer ist in
dieser Richtung in einen Pfosten nach dem Kreisel gefahren.
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Der Radfahrer ist durch die leichte bergab-Vorstrecke und die Dachgeometrie immer exponiert; der
LKW — Fahrer sitzt gut 1 m hoher, ist somit (iber die Dachkante exponiert...



Der 2. Sender vom Industriegebiet strahlt gleich ein, ein Doppelstandort.
(5574_Schmerikon_25.02.2021, Radfahrerin, 76, gestorben)
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Wetter trocken, gemass Polizeibild, Strahlung ungedampft.

Zum Verstandnis der neurologisch/medizinischen Ablaufe bei solchen Unfdllen:



Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Veranderungen der Hirnstréme

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie

Zur Moglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-
erster-testmessungen/

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert

https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif

Hansueli Stettler.Baudkologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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