Kollision zwischen Motorrad und
Personenwagen — Motorradlenker verletzt

Reinach BL. Am Dienstagnachmittag, 16. Juni 2020, kurz nach 16.00 Uhr, ereignete sich in
der Kégenstrasse in Reinach BL eine Kollision zwischen einem Motorrad und einem
Personenwagen. Der Motorradlenker wurde dabei verletzt.

Gemass den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 60-jahriger
Motorradlenker, im Kolonnenverkehr, in der zweiten Fahrspur der Kagenstrasse Richtung
Kreisverkehrsplatz Kagen-/Bruggstrasse. Zeitgleich beabsichtigte ein Personenwagenlenker,
vom Vorplatz einer Tankstelle kommend, nach links in die Kégenstrasse einzubiegen. Im
Schritttempo bog er, durch eine Kolonnenliicke im ersten Fahrstreifen, in die Kagenstrasse
ein. Dabei Ubersah er den, auf dem zweiten Fahrstreifen Richtung Kreisverkehrsplatz
fahrenden Motorradlenker. Folglich kollidierte dieser frontal/seitlich mit dem einbiegenden
Personenwagen.

Der Motorradlenker wurde beim Unfall verletzt und musste durch die Sanitét in ein Spital
gebracht werden.

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/kollision-zwischen-motorrad-
und-personenwagen-motorradlenker-verletzt
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Kein Einfluss von Funkstrahlung, die wlan-Saulen, falls vorhanden, sind weiter weg.

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch


http://www.hansuelistettler.ch/

