Wadenswil: Ein Verletzter nach Selbstunfall

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag (5.5.2021) in Wadenswil ein
Personenwagenlenker schwere Verletzungen zugezogen.

Smart cabrio

Kurz vor 15:30 Uhr lenkte ein 50-jahriger Mann seinen Wagen auf der Zugerstrasse Richtung
Waédenswil. In einer langgezogenen Rechtskurve kam das Fahrzeug ins Schleudern und rechts
von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte in der Folge heftig gegen die Abschrankungen der
Baustelle Hangenmoss, tiberschlug sich mehrfach und kam auf den R&dern stehend zum
Stillstand. Der Verunfallte musste von der Feuerwehr aus dem massiv beschadigten Auto
geborgen werden. Der schwer verletzte Autofahrer wurde mit einem Rettungswagen in
Spitalpflege gebracht. Wegen des Unfalls musste der Verkehr auf der Zugerstrasse durch die
Feuerwehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigefiihrt werden.

Die abschliessende Unfalluntersuchung wird durch die Kantonspolizei Zurich in
Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zirich-Sihl gefiihrt. Beim 50-Jahrigen wurde
eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Neben der Kantonspolizei Zurich standen die Feuerwehren von Wadenswil und Horgen, je ein
Rettungswagen der Spitaler Horgen und Lachen, ein Notarzt vom Spital Lachen sowie eine
Patrouille der Stadtpolizei Wadenswil im Einsatz.

https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2021/05/2105052m.html



https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2021/05/2105052m.html

,Der Lenker fuhr gemiss Auskunftspersonen wie ein Berserker (gefihrliche Uberholmanéver, um den
Kreisel halb auf dem Trottoir und auf 2 (zwei) Radern, etc.
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Die geamte Bebauung hs aen 60ern wurdé\abg'erlnarﬂoéheh‘ und wird aktuell neu ersIIt

Der Sender von hinten, der ihn aufgrund der cabrio-Karosserie stark beeinflusst, ist in
einem Kamin versteckt, links: 2006; rechts: 2019
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 487,69 | Meter

Lange am Boden: 438,67
Richtung: 127,06 Grad

Mausnavigation | Speichern | Léschen

020

47°14'10.40" N




Zugerstrasse 126 8820 Wadenswil
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Lénge am Boden:
Richtung:
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sehen, hier fahrt das Kamera-Auto auf der Bergspur
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Aufgrund de starken Steigung im Unfallbereich ist der Sender an der Einschlafelle zu
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Objekt-Information

Antennenstandorte 5G (NR)

Sendeleistung (ERP)

Mittel
9 2'690729.000, 1'232'437.000
! Antennenstandorte 3G (UMTS)
Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2%690'729.000, 1'232'437.000
: » Antennenstandorte 4G (LTE)
\
1 Sendeleistung (ERP) Mittel
i 9 2'690729.000, 1"232'437.000
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Objekt-Information

sex
Antennenstandorte 5G (NR)

< Sendeleistung (ERP) Mittel
‘ 9 2692717.000, 1°231'906.000

'F Antennenstandorte 3G (UMTS)
Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2692717.000, 1'231'906.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

N Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2'692717.000, 1°231'906.000
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Dieser Sender frontal - zusammen mit dem fir den Fahrer starkeren Sender von hinten -
flhrt trotz intensiver Bemihungen des Lenkers um Kontrolle zur Kollison rechts.
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Angefangen hat das Problem gemass Abklarungen aber bereits vor diesem Kreisel:
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am Boden: 270,70
Richtung: 209,23 Grad
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Der hintere Sender erreicht etwa vor 30m die Anfahrstrecke auf den Kreisel.
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47°14'11.86% N, 8°38'12.28" O Hohe 564 m sichthohe 564 m

Der hintere Sender ist ein Doppelstandort mit 8 Frequenzen, das wiirde erfahrungsgemass in etwa
reichen fir einen epileptischen Anfall - mit den 3 Frequenzen vom Landi-Sender, dessen Leistungen
hier abgebildet sind:
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Ritgg Objekt-Information

l Antennenstandorte 5G (NR)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2590'834.000, 1232'606.000
Antennenstandorte 2G (GSM)
Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2690'841.000, 1'232'611.000
Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2690'341.000, 1°232'611.000

\ J/ Antennenstandorte 4G (LTE)
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9 2690'841.000, 1232'611.000
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Kapo ZH, angefragt (iber Herfahrt:

Guten Tag Herr Eichholzer

Nochmals zwei Nachfragen zum Unfall von Wadenswil:

Der Fahrer ist, wenn er wirklich auf zwei Raddern um den Kreisel gefahren ist, vermutlich schnell und
von der Autobahn (Horgen, ZH) her gefahren?

Hat sich eine kérperliche Vorbelastung ergeben?

Man mochte ja keine Raser schonen, aber falls ein sonst durchschnittlich beleumdeter
Fahrer mit wenigen Geschwindigkeitsbussen ein derartiges Problem hat, sollte man
weitersuchen...

Darum frisch aus dem Nahkastchen geplaudert:

Ein Hinweis in einer soeben veroffentlichten Studie von Th. Flury, Ingenieur, Derendingen:



| 61 Damit erzeugt die massiv MIMO Antennen im worst case 50'000 Watt EIRP auf wenige cm?! |

Umgehung des Antennendiagramms durch reziproke CSI (Channel State Information) -basierende Optimierung
der Luftwegverbindungen fiir die Mehrwegnutzung:
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Diskussion der Reflexion tber das Fahrzeug:

Die adaptive Antenne kann im 2.5 ms Bereich reagieren,
in dieser Zeit legt das Fahrzeug mit 50 km/h gerademal
die Strecke von 3.5 ¢m zuriick.

,xdB“ :wirkende Ddmpfung

62  NLoS kénnen Antennendiagramm «umgehen» und erzeugen besseres SNIR (signal to noise and inter-
fence ratio) auf dem UE (Endgerét) als eine reine LoS Verbindung.
Aus der Shannon Formel und der Eigenschaft der Logarithmusfunktion gilt: eine einzelne Verbindung
mit doppelter EMF Abstrahlleistung auf ein UE ergibt weniger Dateniibertragungsleistung als zwei
auf das UE konvergierende Verbindungen mit je halber Abstrahlleistung:

log:(1+2+«SNR.)<2-log:(1+.SNR))

63  Adaptive massiv MIMO Antennen nutzen Mehrwegverbindungen, die das Antennendia-
gramm ,umgehen” und signaltheoretische Vorteile gegeniiber LoS Verbindungen erzeugen.

Das heisst, in diesem Fahrzeug war in Bezug auf externe Einfllisse — kombiniert mit seiner
Verfassung — doch einiges los.Von der Autobahn mit Westanfahrt hatte er bereits 4 5G-
Sender gequert.

Vielen Dank und eine schone Woche! Hansueli Stettler Baudkologie, Funkmesstechnik
«Der Mann kam von der Autobahn her und er hat eine med. Vorgeschichte.»
Wetter trocken.

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdanderungen der Hirnstréme

M. Mevisssen / D. Schiirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqgu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Zur Moglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-
erster-testmessungen/



http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772
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https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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