Incidente della circolazione stradale nel
Mendrisiotto

10.05.2021

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 7.30 a Mendrisio, un 28enne ciclista
cinese residente nel Mendrisiotto circolava in discesa in via Industria. Stando a una prima
ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovra stabilire, ha perso il controllo della
bicicletta e dopo aver oltrepassato la rotatoria & andato a cozzare violentemente contro un
muro posto a lato delloa strada. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in
supporto, della Polizia della citta di Mendrisio nonché i soccorritori del Sam che dopo avere
prestato le prime cure al ciclista, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. In base a una
prima valutazione medica il 28enne ha riportato gravi ferite.

https://www4.ti.ch/di/pol/comunicazioni/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati-
stampa/?user_polizia_pil[newsld]=190894
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Objekt-Information

Antennenstandorte 5G (NR)

N
Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2720'307.000, 1'080'916.000
Antennenstandorte 4G (LTE)

/ Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2720'307.000, 1'080'916.000
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Erste Idee.... Angabe PB weiter ostlich:




Street View beenden

Kartenlénge: 182,46 | Meter

L&nge am Boden: 182,52
Richtung: 83,84 Grad

Mausnavigation Speichern Loschen
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In Zusammenarbeit mit den Kantoner

Objekt-Information

Antennenstandorte 5G (NR)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2720'307.000, 1080'916.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2720307.000, 1080'916.000
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Souiegatons Q| Via Industria 8 6850 Mendrisio [x]

In Zusammenarbeit mit den Kantonen

Objekt-Information

Antennenstandorte 5G (NR)

Sendeleistung (ERP)
9 2720'307.000, 1080'916.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP)
9 2720307.000, 1080'916.000

Zeichnung
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Lange am Boden: 301,20
Richtung: 114,57 Grad
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Der Sender erreicht die Unfallstelle kaum, die Hauser auf der Kuppe haben hohe Geschosse.




Confederazione Svizzera »
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K Objekt-Information

Antennenstandorte 2G (GSM)

Sendeleistung (ERP) itel

9 2720230.000, 1081053.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) itel
9 2720230.000, 1081053.000
Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross

9 2720230000, 10811053.000 4

N \ ‘ \ / Zeichnung .é ” &
y _'“.:;, - - L car P\m-\iste”en ~\ > “a/;-(
- O3 B /N R

-~
1z, Figche oder Pibf mgssen ::
l SWisSALT
160 -
155
150
T T T T T T T T T T T T
20 4 60 80 100 120 140, 160 130 200 220 240 260 280
ntfernung [m]

Somit ein urbanes Funkloch, was eigentlich nicht denkbar ist in der Schweiz ... lokale
Messung notwendig.
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