Altdorf: Verkehrsunfall mit Sattelmotorfahrzeug

Am Freitagabend, 14. Oktober, 21.15 Uhr, fuhr ein Sattelmotorfahrzeug mit Niederlandischen
Kontrollschildern auf der Nationalstrasse in Erstfeld Richtung Norden. Im Bereich des
Taubachtunnels tberholte dieses Fahrzeug einen Personenwagen mit Urner Kontrollschildern.
Beim Einbiegen auf die die Normalspur berthrten sich die Fahrzeuge seitlich. Der
Personenwagen kollidierte darauf mit der Tunnelwand und drehte sich. Die beiden
Insassen des Personenwagens wurden mit dem Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri
uberfuhrt. Sie konnten nach einer Untersuchung wieder entlassen werden. An den Fahrzeugen
entstand ein Sachschaden von insgesamt 15’000 Franken. Im Einsatz standen die
Kantonspolizei Uri, der Rettungsdienst Uri, die Feuerwehr Altdorf, das Amt fur Betrieb
Nationalstrasse und ein lokaler Abschleppdienst.

Bild ist vermutlich von einer einsprigen Asserortsstrecke und einer Frontalkollision mit
zwei PW

Bruchsteinwand, Natursteine, 2-Spurig mit Einspurstrecke oder Ausstellbucht rechts.

Unfallbild stimmt nicht Gberein mit Bild von street view. Schild hinten weist auf irgend
eine Ausfahrt hin, hier kommt langer keine.

Bei Polizeinews kommt man auf folgenden Eintrag:

https://polizei.news/2016/10/15/altdorf-ur-personenwagen-kollidierte-
mit-der-tunnelwand/

Hier steht der LKW kurz vor dem nérdlichen Tunnelausgang, der gedrehte
PW etwa kurz nach der Tunnelmitte:


https://polizei.news/2016/10/15/altdorf-ur-personenwagen-kollidierte-mit-der-tunnelwand/
https://polizei.news/2016/10/15/altdorf-ur-personenwagen-kollidierte-mit-der-tunnelwand/

Wenn man den getexteten Unfall- und Ortsbeschrieb gewichtiger nimmt
als das Bild, kommt man ebenfalls auf folgende Lokalisierung und
Einflisse, die sich mit der Meldung in Polizeinews.ch decken :
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Nach dem Taubachtunnel gibt es in FR Nord keine Bruchsteinwande. Blick zum Tunnel — Nordportal
der beschriebenen Strecke. Hier wéaren einigen Hochspannungsleitungen involviert:
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Bildaufnahmedatum: 0 6° "0 Hohe 519m sichthohe 479 m

Tunnelportal Nord ist rechts im Bild.
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