Flaach: Mofalenker wird bei Kollision mit
Lastwagen schwer verletzt

Medienmitteilung 09.10.2021

Bei einer Kollision zwischen einem Mofalenker und einem Sattelzug ist der junge
Zweiradfahrer am Freitagnachmittag (08.10.2021) in Flaach schwer verletzt worden.

Gegen 16.40 Uhr fuhr ein 16-jahriger Mofalenker auf einem Feldweg, parallel zur
Ellikerstrasse Richtung Flaach. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 51-jahriger Chauffeur eines
Sattelzuges auf der Nebenstrasse im Gebiet «Breiten» Richtung Rudlingen. Aus zurzeit nicht
bekannten Griinden kam es im Kreuzungsbereich zur seitlichen Kollision zwischen dem
Mofalenker und der Zugmaschine. Der Jugendliche zog sich beim Unfall schwere
Verletzungen zu. Er wurde durch ein Ambulanzteam vom Kantonsspital Winterthur und
einem Notarzt vom Spital Bilach erstversorgt und anschliessend mit einem
Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance ins Spital geflogen. Fur die Reinigung der
Strasse wurde die Feuerwehr Flaachtal aufgeboten.

Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklart und wird durch die Kantonspolizei Zirich
und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Fiir die Spurensicherung wurde
das Forensische Institut Zirich (FOR) beigezogen.
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Der Sender beim Schulhaus ist gut versteckt, vereint alle Betreiber und Polycom
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen
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Die Sendermenge scheint hier mit zwei Mehrfachstandorten aussgergewdhnlich hoch zu sein




Die Vortrittsberechtigung ergibt sich
nicht aufgrund einer Signalisation, der
Radweg erscheint fr den LKW-Fahrer
optisch im links tGberblickbaren
Bereich als untergeordnet, ein
gekiester Feldweg.

Die Einfahrt 2013 war entsprechend ...

Der Maisacker ist so hoch, dass der Mofafahrer den LKW nicht erkennen kann. Die Exposition ist
hoch, die Anlage wird fiir alle Sender (360° abgedeckt) auch eine SR nach Norden zur Ellikerstrasse
aufweisen.

Wetter trocken, gemass Polizeibild.
Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfillen:

Niels Kuster et al. NFP 57  http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Veranderungen der Hirnstréme

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminari5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie

Zur Moglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-
erster-testmessungen/

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif

Hansueli Stettler.Baudkologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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