Mit Quad verunfallt 24 oxtover 2021

Nach einem Selbstunfall in Frauenfeld musste am Sonntagmorgen ein Quad-Fahrer mit schweren
Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Ein Quad-Fahrer war gegen 6 Uhr auf der Oberwiesenstrasse in Richtung Weststrasse
unterwegs. Aus noch ungeklarten Griinden verlor er die Kontrolle Gber das Fahrzeug, geriet
uber die Gegenfahrbahn und prallte in einen Zaun. Dabei zog sich der Mann schwere
Verletzungen zu. Nach erster Hilfeleistung durch Passanten sowie einer Polizeipatrouille
musste der 22-Jéhrige durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau
beigezogen, die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand
Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Unfall-Endlage, nach Anfrage bei Kapo TG



Einfluss von Elektrosmog auf diesen Unfallablauf:
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Am strssennahen runden Zuckersilo .reflektiert die Strahlung wahrend der Vorbeifahrt
kontinuierlich, zusatzlich zur direkt einfallenden Strahlung.




Lange am Boden: 243,33
Richtung: 272,31 Grad
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Hingegegen strahlt der westliche der beiden
Sender an der Bahnlinie ein durch eine Liicke
in den Bauten und reflektiert am siidlichen und
grosseren der beiden Tanks:

)70°1724.90 m

Kreis | 3D-Pfad | 3D-Poly < P

1 am Boden messen

371,17 | Meter

371,17
162,74 Grad

Speichern Léschen




Liie | Pfad | Polygon  Kreis | 3DPfad | 3

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlinge: 371,45 | Meter

Lange am Boden: 371,45
Richtung: 344,50 Grad
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Zeichnung

Dieser ist zudem wieder ein 5G-Sender, somit eine scharfere Einwirkung als sie der abgeschirmte,
ausschliesslich konventionelle Sender Wannenfeld hitte.

Bildaufnahmedatum: 6/2013__ 4723:
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Durch die Reflexionen entsteht an der oben bezeichneten Stelle eine sehr starke Einstrahlung von
faktisch 4 Sendern mit je 3 Frequenzen, im Bereich des Hauptstrahlzentrums konventioneller

Antennen. Sie dirfte im zweistelligen Milliwattbereich liegen.

Der dritte beteiligte Sender ist frontal mit einer Hauptstrahrrichtung nach NO
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} der Sender
Wannenfeldstrasse

unten:

der Sender
Oberwiesenstrasse
mit den Baumschaden
im Abstrahlbereich
der Antenne, direkt

Reflexionen an den ca. 2011/12
erstellten Wohngebauden
erklaren die asymmetrischen,
auch tiefen Vitalitatsverluste
dieses Baumes:
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links Reflexionsflachen, rechts Standortgebaude

/50berwiesenstrasse

Wetter trocken, gemadss Polizeibild.

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Veranderungen der Hirnstréme

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminari5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Zur Moglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-
erster-testmessungen/

Zur Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massiv MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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