Mehrere Verkehrsunfalle in Obwalden

Am 28.09.2021 ereigneten sich innerhalb von zwei Stunden drei Verkehrsunfélle. Bei diesen
handelte es sich um zwei Auffahr- und eine Frontalkollision beim Linksabbiegen. Dabei
wurde ein Rollerfahrer mittelschwer verletzt.

Am Dienstag den 28.09.2021 um zirka 07.37 Uhr kam es auf der Briinigstrasse, Fahrtrichtung Luzern, zwischen Giswil und Kaiserstuhl bei
einer Lichtsignalanlage zu einer Auffahrtskollision. Dabei tibersah eine 28-jahige Fahrzeuglenkerin das Kolonnenende und kollidierte mit dem
Fahrzeugheck eines anderen Personenwagens. Dabei entstand Sachschaden in der Hohe von mehreren tausend Franken.

Um 07:40 Uhr beabsichtige ein 17-jahriger Rollerfahrer auf der Kantonsstrasse am Lopper links
abzubiegen. Dabei wurde das entgegenkommende Fahrzeug tbersehen und es kam zu einer
heftigen Frontalkollision. Der Rollerfahrer verletzte sich dabei mittelschwer. Er wurde mit dem
Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht. Der Motorroller erlitt dabei Totalschaden. Die
Lopperstrasse musste fur rund eine halbe Stunde in beiden Richtungen gesperrt werden.

Weitere Auskinfte:
Fir weitere Auskinfte wenden Sie sich wahrend der Birozeiten an die Medienstelle der
Kantonspolizei Obwalden: Telefon 041 666 65 75; E-Mail medien.kapo@ow.ch.
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Einfluss von Elektrosmog bei diesem Unfallablauf
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Hier zu beginn der roten Strecke hatte er bereits den Gegenverkehr sehen und seine Geschwindigkeit
richtig einschatzen kénnen
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Profil erstellen

Auch in Morgenstunden waren die Fahrzeuge durch die dusserst knappe Vegetation erkennbar.
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Der Sender vom Tunneleingang der Autobahn erreicht die Strecke eher nicht, aber keine aktuellen
Bilder

Lange am Boden: 796,38
Richtung: 77,19 Grad
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Bildaufnahmedatum: 5/9/2021 46°58'06.13" N 8°17'58.22" O Hohe 449 m sichthohe
Der Sender Rotzloch wird abgeschirmt, ob er via Reflexion an der Bebauung des Stidufers hinkommt,
miusste an Ort gemessen werden.
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Als Einfluss nur der Sender LTE klein von hinten. Dieser dirfte allerdings eher auf einem seeseitigen
Mast montiert sein und so auch eine verbesserte Senderichtung in den Tunnel aufweisen.
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