Biilach ZH - 82-jahrige Fussgangerin gerat mit
heranfahrendem Bis in Kontakt, stiirzt und verletzt sich am
Kopf - Zeugenaufruf

Autor/Quelle: Kapo ZH

Eine Fussgdngerin ist nach einem Zwischenfall
am Mittwochnachmittag (17.9.2014) in Biilach
aus noch ungekladrter Ursache gestiirzt und hat
sich Kopfverletzungen zugezogen.

Eine 82-jahrige Passantin war um 16.00 Uhr zu Fuss
auf dem Trottoir des Bahnhofrings Richtung Bahnhof
Bllach unterwegs. Parallel dazu fuhr ein Buschauffeur
mit seinem Gelenkbus auf dem Bahnhofring um beim
Bahnhof zu wenden. Aus bislang unbekannter Ursache

kam es zwischen dem Bus und der Fussgangerin zu A LE ._ ) It

. . . . Bulach ZH - 82-jéhrige Fussgangerin gerat mit
einem Kontakt, wobei sie zu Boden stilirzte. Die Frau heranfahrendem Bis in Kontakt, stirzt und
musste mit Kopfverletzungen mit einem verletzt sich am Kopf - Zeugenaufruf

Rettungswagen ins Spital gebracht werden.

Nebst Spezialisten der Kantonspolizei Zlrich standen das Forensische Institut Zirich (FOR), ein
Rettungswagen sowie die Kommunalpolizei Blilach im Einsatz.

Zeugenaufruf:
Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen kénnen, werden gebeten, sich mit der
Kantonspolizei Zurich, Verkehrszug Blilach, Telefon 044 863 41 00, in Verbindung zu setzen.



http://www.polizei-schweiz.ch/ger_image_54315/Buelach_ZH_-_82-jaehrige_Fussgaengerin_geraet_mit_heranfahrendem_Bis_in_Kontakt_stuerzt_und_verletzt_sich_am_Kopf_-_Zeugenaufruf.html
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Strassenverkehrsunfalle mit Personenschaden (Bundesamt fiir
Strassen)

Unfalltyp Fussgangerunfall
Unfalltag Mittwoch / 16h-17h / September 2014 -~ ]
\ Unfallschwerekategorie Unfall mit Schwerverletzten E
. Strassenart Nebenstrasse

Kanton ZH

BFS-Gemeinde-Nr.
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Messen

Erfassen Sie eine Polylinie...
Distanz: 296.95 m

Flache: 0 m?

Azimut der ersten Linie: 276.57 °

Profil erstellen Speichen

Die folgenden beiden Ausziige von 4.12.17, GSM rail 2 ist abgebaut oder nicht mehr vermerkt:
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t<ten am Boden messen

328,42 |Meter
328,46

161,24 Grad
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_' . 3G Mobilfunknetze (UMTS) - Antennenstandorte (Bundesamt fur
Kommunikation)
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Irrelevante Senderpositionen

Kartenlange:
Lange am Boden:

Erfassen Sie eine Polyl
Distanz: 197.44 m
Flache: 0 m?

Azimut der ersten Linie

Profil erstellen
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