Sins: Kollision auf dem Fussgangerstreifen

Gestern Nachmittag kam es in Sins zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und
einem Fussganger. Der Fussganger wurde dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 10.12.2021, um 14:45 Uhr, auf der Luzernerstrasse in
Sins. Eine 34-jahrige Automobilistin fuhr mit ihrem Range Rover auf der Luzernerstrasse in
Richtung Oberrditi. Sie bersah dabei aus noch unbekannten Griinden einen 25-jahrigen
Fussganger, der mit seinem Hund die Luzernerstrasse auf dem Fussgangerstreifen Uberquerte,
und kollidierte mit den beiden. Der Fussganger und der Hund wurden durch den Aufprall
mehrere Meter weggeschleudert und verletzt. Der Fussgédnger musste mit der Ambulanz ins
Spital verbracht werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.

Der Fuhrerausweis wurde der Lenkerin zu Handen der Entzugsbehdrde abgenommen.

https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung kapo/medienmitteilungen kapo/
medienmitteilungen kapo details 178178.jsp



https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_178178.jsp
https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_178178.jsp
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Hier ist links vorne auch das Hotel Arkade erkennbar. Ein hier reflektierter Strahl tifft die fahrerin von

vorne in einer Distanz von ca. 20 m vor dem Streifen
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