Bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen in
Freiburg wird eine Person verletzt

Gestern Abend ereignete sich auf der Route de Bourguillon in Freiburg ein Verkehrsunfall, an
dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Einer der Fahrer wurde verletzt und in ein Spital
gebracht. Die Kantonsstrasse war wahrend rund zwei Stunden flir den Verkehr gesperrt. Es
sind Ermittlungen im Gange.

Am Mittwoch, 26. Januar 2022, gegen 18:45 Uhr, wurde die Intervention der Kantonspolizei
auf der Route de Bourguillon in Freiburg wegen eines Verkehrsunfalls angefordert, an dem
zwei Fahrzeuge beteiligt waren und bei dem eine Person verletzt wurde.

In einer Rechtskurve geriet ein 82-jahriger Autofahrer, der auf der Route de Bourguillon von
Marly in Richtung Freiburg unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn. Bei diesem Mangver
kollidierte er frontal mit einem Fahrzeug, das von einer 51-jahrigen Frau gelenkt wurde, die
auf ihrer Spur in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Der verletzte Automobilist wurde von
Rettungssanitatern versorgt und mit der Ambulanz in ein Krankenhaus gebracht.

Die Stiltzpunktfeuerwehr von Freiburg sowie das Personal des Strassenunterhalts Freiburg
wurden angefordert, um die Intervention der Rettungskréfte zu ermoglichen und die Strasse
wieder in Stand zusetzen. Die Fahrzeuge wurden von einer Garage abgeschleppt.



Die Route de Bourguillon wurde wahrend zwei Stunden fiir den Verkehr gesperrt und es
wurde eine Umleitung aufgestellt.

Es sind Ermittlungen im Gange, um die genauen Umstande dieses Unfalls zu klaren.

https://www.fr.ch/de/sjd/pol/news/bei-einem-unfall-mit-zwei-fahrzeugen-in-freiburg-wird-eine-person-verletzt

Elektrosmog im Unfallablauf
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Dieser Sender erreicht die Strecke wahrscheinlich ebenso iiber das fast ebene Feld, ist
nicht zu erkennen auf street-view - mdéglicherweise nach 2014 erstellt.


https://www.fr.ch/de/sjd/pol/news/bei-einem-unfall-mit-zwei-fahrzeugen-in-freiburg-wird-eine-person-verletzt

Kreis 3D-Pfad 3D-Poly | P

am Boden messen

547,66 | Meter x:

547,66
211,63 Grad

Speichern Loschen

Google

Bildaufnahmedatum: 9/15/2019  46°47'56.22" N  7°10'29.14" O Hohe 0m  sichthohd

Pfad Polygon Kreis 3D-Pfad 3D-Poly | P

iischen zwei Punkten am Boden messen

tenlange: 547,66 | Meter v
m Boden: 547,66
Richtung: 211,63 Grad

1avigation Speichern Loschen

Objekt-Information
Antennenstandorte 5G (NR)

Sendeleistung (ERP) Witel
9 2578762.000, 1182361.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mitel
“unksender = © 2578764000, 1182361.000

Antennenstandorte 4G (LTE)
Jargestelite K

Sendeleistung (ERP) Gross
9 25578764.000, 1182361.000

Zeichnung

anz, Flache oder Profil messen

660 -
640

1 i m——— = = L5 s ]
100 200 300 400 500 600 700

Enttarnit fml




Street Vie

Karteniange: ou4,09 | meter
Lange am Boden: 804,89
Richtung: 73,83 Grad

Mausnavigation Speichern

e | Pfad

cke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Polygon Kreis 3D-Pfad 3D-Poly | P

Kartenlénge: 804,89 | Meter 5
inge am Boden: 804,89
Richtung: 73,83 Grad

Mausnavigation Speichern Loschen

Die Winterruhe bewirkt eine schwachere Dampfung der Strahlung vom Sender in Perolle, Hochschule
fir Technik und Architektur. Eine erste Einstrahlung hier:
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Der Einschlafvorgang erfolgt sehr kurz vor der Kurve in einem Bereich mit hoher Transmission
aufgrund der Fahrzeugstellung (linke Seitenscheibe fast rechtwinklig zum Strahlungszentrum auf
gleicher Hohe) gemass dieser Grafik aus einem Standortdatenblatt:
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Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Veranderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Zur Moglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-
erster-testmessungen/

Zur Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauokologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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