Bornhausen: Bei Frontalkollision schwer
verletzt 21 Februar 2022

Bei der Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen in
Bornhausen wurde am Montag eine Autofahrerin schwer verletzt. Sie
musste nach der Befreiung aus dem Fahrzeug ins Spital geflogen werden.

Gegen 11.30 Uhr war eine Autofahrerin auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Herdern
unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau geriet das Auto auf
die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen.

Die 65-jahrige Autofahrerin musste durch die Stitzpunktfeuerwehr Frauenfeld aus dem Auto
befreit werden. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit schwersten
Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen. Der 37-jahrige Lastwagenchauffeur wurde
nicht verletzt.

Fur die Spurensicherung und Klarung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst
der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Wéhrend der Unfallaufnahme und den
Bergungsarbeiten musste die Strecke zwischen Herdern und Eschenz fur rund vier Stunden
gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

https://kapo.tg.ch/news/news-detailseite.html/2149/news/56533/newsarchive/1

Elektrosmog im Unfallablauf
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Keiner der Senderstandorte kommt hierhin, somit sind eine Funkeinflliisse vorhanden,
ausser von allfallig vorbeifahrenden Fahrzeugen, was naturgemass nicht zu belegen ist.
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Die Kollision erfolgte mit einer sehr knappen Uberschneidung von 20cm, das Uberfahren der Mittel-
Linie kdnnte auch mit einer hohen Geschwindigkeit zu tun haben.

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fuir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Baudkologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch



http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie
https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html
http://www.hansuelistettler.ch/

