Diessenhofen: Bei Selbstunfall verletzt

27. Februar 2022

Nach einem Selbstunfall in Diessenhofen musste am
Samstagabend ein Autofahrer schwer verletzt von der Rega
ins Spital geflogen werden. Das Fahrzeug fing Feuer und
brannte vollstandig aus.

Der 32-Jéhrige war kurz nach 19.45 Uhr auf der Buechbergstrasse in Richtung Schlatt
unterwegs. Aus unbekannten Griinden verlor er dabei die Kontrolle (iber sein Fahrzeug und
fuhr bei der Rechtskurve gerade aus in ein Waldstiick. Das Auto kam nach rund 20 Meter zum
Stillstand und fing Feuer. Die Feuerwehr Diessenhofen war schnell vor Ort und konnte das
brennende Fahrzeug I6schen.

Der Autofahrer wurde schwer verletzt, konnte jedoch das Fahrzeug vor dem Brandausbruch
selbstandig verlassen. Er musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der
Rega ins Spital geflogen werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau
beigezogen. Wahrend der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste der betroffene
Streckenabschnitt fr rund vier Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr erstellte eine
Umleitung. Da Loschwasser ins Erdreich gelangte, wurde ein Funktiondr des Amtes fur
Umwelt beigezogen.

5 >
sy W A

; 2 , % Syl % i £
https://kapo.tg.ch/news/news-detailseite.html/2149/news/56632



Elektrosmog im Unfallablauf
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Die Unfallstrecke liegt erhoht im Hauptstrahlzentrum dieses Senders:

Kartenlénge: 2.162,08 | Meter

Lange am Boden: 2.162,08
Richtung: 78,58 Grad

Mausnavigation | Speichern Loschen
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Wurde nach 2014 erstellt

Anfrage an Kapo TG nach allfalliger eingelenkter Kurve:

Der Autofahrer fuhr gerade aus in das Waldstlick. Die Kurve wurde nicht gefahren.
Kantonspolizei Thurgau

Mediendienst
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Google Earth
Bildaufnahmedatum: 8/2014 47°41'01.11" N 8°45'19.99 Hohe! 36 m sichthohe 3'm Einstrahlrichtung’ bereits VOrher in
einem steileren Winkel mit hoherer Transmission

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 2.164,35 | Meter

Lange am Boden: 2.164,36
Richtung: 258,48 Grad
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 2.164,35 | Meter

L&nge am Boden: 2.164,36
Richtung: 258,49 Grad
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Lange am Boden: 2.058,18
Richtung: 261,34 Grad
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Der Sender Mattenhof / Silo ist hoch und hat ebenso eine SR hierhin
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Ein Einfluss auf die Wachheit des Fahrers ist gegeben.

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Mdéglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-
testmessungen/

Funktionsweise von adaptiven 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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