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Wohlen AG - Mit Muldenkipper todlich verunfallt

Autor/Quelle: Kapo AG

Ein Muldenkipper stiirzte heute Morgen aus unbekanntem Grund in ein Wasserbecken.
Fiir den Fahrer kam jede Hilfe zu spait.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 27. Mai 2015, kurz nach 10.30 Uhr auf dem Geldnde der
ehemaligen Firma Ferro an der Industriestrasse in Wohlen. Passanten bemerkten den Muldenkipper
auf dem Grund eines mit Wasser gefiillten Riickhaltebeckens. Dabei ragte das auf der Seite
liegende Arbeitsfahrzeug nur noch teilweise aus dem Wasser. Die Passanten alarmierten den
Rettungsdienst und betreuten den Fahrer, der leblos auf dem Fahrzeug lag.

Die Ambulanzbesatzung sowie Angehdrige der Regionalpolizei Wohlen versuchten, den Mann zu
reanimieren. Die inzwischen eingetroffene Feuerwehr barg ihn in der Folge aus dem Becken. Die
weiteren Wiederbelebungsmassnahmen blieben allerdings erfolglos. So kam auch der
zwischenzeitlich gelandete Rettungshelikopter nicht mehr zum Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen
muss der 62-jahrige Schweizer auf dem Ubersichtlichen Areal die Herrschaft Gber den sogenannten
Dumper verloren haben. Dieser durchbrach dann den Zaun und stlirzte mehrere Meter in das
Becken hinab.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen.
Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten hat gleichzeitig eine Untersuchung eréffnet und beim
Verstorbenen eine Obduktion angeordnet.
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4G Mobilfunknetze (LTE) - Antennenstandorte (Bundesamt fir Kommunikation)
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Azimut der ersten Linie: 22.89 °
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