Tiibach: Kollision zwischen Auto und
Roller

Am Montag (20.04.2020), kurz nach 17 Uhr, ist es auf der Goldacherstrasse zu einer
Kollision zwischen einem Roller und einem Auto gekommen. Der 33-jéhrige Rollerfahrer
verletzte sich leicht.

Ein 53-jahriger Mann beabsichtigte, mit seinem Auto vom Vorplatz eines Firmenareals die
Goldacherstrasse in Richtung Goldach zu befahren. Dabei Uibersah er einen korrekt fahrenden
33-jahrigen Rollerfahrer, welcher bereits auf der Goldacherstrasse in Richtung Goldach fuhr.
In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Roller. Der 33-j&hrige
Rollerfahrer verletzte sich leicht, konnte aber selbststandig einen Arzt aufsuchen. An den
Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspolizei/2020/04/tuebach--kollision-zwischen-auto-und-
roller.html
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174,60 Grad
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Ohne eine genaue Kenntnis der Ausgangslage wird es schwierig, Keine reflexiven Bauteile
am Ausgangsgebaude, KS du Holztore... unten: hier wird direkt eingestrahlt:
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Antennenstandorte 5G (NR)

! Sendeleistung (ERP)
9 2752186.000, 1°251'531.000
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Kartenlange: 734,99 | Meter

Lénge am Boden: 734,99
Richtung: 309,76 Grad

Mausnavigation Speichern Loschen
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 734,99 | Meter

L&nge am Boden: 734,99
Richtung: 309,76 Grad

Mausnavigation Speichern Loschen

Die Scheune wird auch durchstrahlt, 1 Jauchewagen in Querrichtung
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Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fUr Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Zur Moglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-
erster-testmessungen/

Zur Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw
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Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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