Oberriet: Frontalkollision zwischen Auto
und Mofa — Zeugenaufruf

Am Dienstag (29.03.2022), um 15:40 Uhr, ist es auf der Staatsstrasse zu einer Kollision
zwischen einem Mofa und einem Auto gekommen. Ein 15-jahriger Mofafahrer wurde dabei
schwer verletzt und musste von der Rega ins Spital geflogen werden.

Ein 15-Jahriger fuhr mit seinem Mofa auf der Staatsstrasse, von Ruthi herkommend in
Richtung Altstéatten. Auf Hohe der Unterkobelstrasse kam es auf der Gegenfahrbahn zu einer
frontalen Kollision zwischen dem Mofa und einem entgegenkommenden Auto. Der 15-
Jahrige wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste von der Rega ins Spital geflogen
werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der H6he von rund 12'000 Franken.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Personen, welche Angaben zum genauen
Unfallhergang machen kénnen, werden gebeten, sich an den Polizeistiitzpunkt Thal, 058 229
80 00, zu wenden. Fur mogliche Aussagen zum Unfallhergang wird auch eine Person gesucht,
welche mutmasslich mit einem Lastwagen vor dem Mofa fuhr.

https://www.sg.ch/news/sgch kantonspolizei/2022/03/oberriet--frontalkollision-zwischen-
auto-und-mofa---zeugenaufruf.html

Elektrosmog im Unfallablauf

Hier ist die Gegend Unterkobel.

Dies ist allerdings weder die Unterkobelstrasse noch die Staatsstrasse.
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Die Unterkobelstrasse kommt erst nach langem Suchen von Hand ins Blickfeld
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Er kdnnte am ehesten hier versucht haben, in die Unterkobelstrass
Norden fiihrende Strecke:
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Hier sind im Einflussbereich des Senders Buolt (UKW, Polycom) bereits einige Unfélle aufgetreten:
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Linie Pfad Polygon Kreis 3D-Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 1.349,10 | Meter

Lange am Boden: 1.349,10
Richtung: 279,38 Grad

Mausnavigation Speichern

Kartenlange: 1.349,10 | Meter

Lénge am Boden: 1.349,10
Richtung: 279,38 Grad

Mausnavigation Speichern Loschen
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Der Sender durchstrahlt den einfachen Scheunenschirm aus Holz weitgehend
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Das Tenn ist in der Regel frei von Fahrzeugen.

Hier hatte er beim Einbiegen in die Mitte noch verlangsamen sollen, dies aber aufgrund der
fehlenden Wahrnehmung der Geschwindigkeit des entgegenkommenden Autos nicht gemacht.

Die Belastung vor dem Einspuren ist vor allem auf den Polycom-Sender von hinten zuriickzufiihren
weil dann allfallig mehr dampfender Scheueninhalt in der Verbindungslinie zum Sender frontal liegt;

Mogliche Ablaufe:

Variante 1 ware ein korrektes Einspuren

Variante 2 waére ein riskantes Queren im angesicht eines herannahenden Fahrzeugs
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Hier miusste mehr Gber die genaue Unfalldynamik in Erfahrung gebracht werden:
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Die Chance flr eine Reflexion am entgegenkommenden Fahrzeug selbst ist aufgrund der
Steigungsverhaltnisse der Staatsstrasse (obere Kurve, rechts aussen) kurz vor dem Unfall
sehr hoch und wird hoher, je weiter westlich die Unfallstelle von dieser Situation
liegt:
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Richtung: 254,13 Grad
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Wetter trocken.

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdanderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fUr Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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