Windlach: Verletzter Personenwagenlenker
bei Selbstunfall

Bei einem Selbstunfall in Windlach (Gemeindegebiet Stadel) hat sich am Montagmittag
(4.4.2022) ein Personenwagenlenker unbestimmte Verletzungen zugezogen.

Auto in Unfallendlage auf dem Dach liegend
Kurz nach 12 Uhr fuhr ein 87-jahriger Autolenker von Stadel auf der Kaiserstuhlerstrasse
nach Weiach. In einer leichten Linkskurve geriet er aus bisher nicht bekannten Griinden auf
das rechtsseitige, abschussige Wiesenbord. Anschliessend kollidierte der Personenwagen mit
einem Betonsockel der Kanalisation. Durch den Anprall Gberschlug sich das Auto und blieb
folglich auf dem Dach liegen.

Durch die schnell an Ort eingetroffenen Einsatzkrafte der Feuerwehr und der Polizei konnte
der Verunfallte aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der medizinischen Erstversorgung vor
Ort wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.

Wegen dieses Unfalls musste das betroffene Teilstlick der Kaiserstuhlerstrasse fur ungefahr
drei Stunden fiir den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.



Neben der Kantonspolizei Zirich standen die Feuerwehr Glattfelden — Stadel — Weiach, ein
Rettungswagen des Spitals Builach, der zustdndige Staatsanwalt sowie vorsorglich ein
Helikopter des Alpine Air Ambulance im Einsatz.

https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2022/04/windlach--verletzter-
personenwagenlenker-bei-selbstunfall.html

Elektrosmog im Unfallgeschehen

Die Lage wurde bei der Kapo ZH angefragt:
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Hier passt es eindeutig:
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Der Standort auf dem Berg wird vermutlich von allen Betreibern genutzt.
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Auch der Sender von hinten strahlt genau hier verstarkt ein, eine Baumlicke:
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Der Sender von hinten wirkt aufgrund der senkrechten Heckscheibe seit mehreren 100 m
ein.

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminari5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Zur Moglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G:_https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-
erster-testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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