Neuenegg: Lenker in Kritischem Zustand

Am Donnerstagabend hat sich in Neuenegg ein Selbstunfall mit einem Lieferwagen ereignet.
Der schwer verletzte Lenker musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde in
kritischem Zustand ins Spital gebracht. Der Unfall wird untersucht.

Der Kantonspolizei Bern wurde am Donnerstag, 28. April 2022, kurz vor 19.10 Uhr, ein
Selbstunfall mit einem Lieferwagen auf der Laupenstrasse in Neuenegg gemeldet.

Gemadss den bisherigen Erkenntnissen war ein Lieferwagen von Laupen her in Richtung
Neuenegqg unterwegs gewesen. Auf Hohe der Hausnummer 111 prallte das Fahrzeug zunéchst
rechts gegen eine Leitplanke, befuhr in der Folge via Gegenfahrbahn eine Bdschung auf der
linken Strassenseite und kippte schliesslich auf die rechte Fahrzeugseite.

Der Lenker wurde beim Unfall schwer verletzt und zunéchst durch Passanten betreut. Das
sofort ausgeriickte Ambulanzteam konnte den 57-J&hrigen mithilfe von Drittpersonen aus
dem Fahrzeug bergen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er in kritischem
Zustand ins Spital gebracht. Ein medizinisches Problem vor dem Unfall kann nicht
ausgeschlossen werden.

Fur die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Strasse wahrend mehr als zwei Stunden
komplett gesperrt werden. Die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern sowie die
Feuerwehren Regio Laupen und Neuenegg standen unter anderem fur die Verkehrsregelung
und die Ortliche Umleitung im Einsatz. Der Unfall wird durch die Kantonspolizei Bern
untersucht.

(jrg-isw)

https://www.police.be.ch/de/start/themen/news/medienmitteilungen.html?newsID=35246323-fcbf-
492b-9619-ec7fd078f682

Neuenegg: Verunfallter Lieferwagenlenker verstorben

Am Donnerstag, 28. April 2022, war ein Lenker eines Lieferwagens bei einem Selbstunfall
auf der Laupenstrasse in Neuenegg schwer verletzt worden Der Mann ist in der Nacht auf
Samstag im Spital verstorben. Es handelt sich um einen 57-jéhrigen im Kanton Bern
wohnhaften Nordmazedonier.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und den Umstanden sind nach wie vor im
Gang.

Einwirkungen von Elektrosmog bei diesem Unfallgeschehen

Dieser Unfall findet in der geraden Fahrt auf einen Senderstandort statt.

Kapo BE bezeichnet alle gewerblichen Fahrzeuge als Lieferwagen, also hohere Kombis als
auch Pritschen wagen oder Busse wie sie von der Post verwendet werden. Dort in der
Regel fast senkrechte Frontscheiben mit hoher Transmission.


https://www.police.be.ch/de/start/themen/news/medienmitteilungen.html?newsID=35246323-fcbf-492b-96f9-ec7fd078f682
https://www.police.be.ch/de/start/themen/news/medienmitteilungen.html?newsID=35246323-fcbf-492b-96f9-ec7fd078f682

Kapo BE gibt keine Detailauskiinfte.
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Der Sender Wiinnewil misste 40m Hohe haben, um die Strecke seitlich zu errreichen.
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Was er vermutlich nicht hat; ca. 30m, aber schwer zu schatzen:
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Der zweite Sender — deutlich hinter dem hier Wirksamen - erreicht die Laupenstrasse nicht, viel tiefer
gelegen:
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Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fUr Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminari5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen moglich 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Baudkologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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