Todlicher Verkehrsunfall in Léchelles —
Zeugenaufruf

01 Mai 2022 -

Gestern Nachmittag (30.4.2022) ereignete sich in Léchelles auf der Kantonsstrasse zwischen
Grolley und Payerne ein Verkehrsunfall. Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskrafte
und eines Wiederbelebungsversuchs verstarb der Fahrer, nach einem Selbstunfall noch am
Unfallort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstag, 30. April 2022, gegen 15h10, fuhr ein 81-jahriger Autofahrer von Grolley in
Richtung Payerne. Am Dorfausgang von Léchelles kam er aus noch unbekanntem Grund nach
links und prallte mit seinem Auto frontal gegen die Eisenbahnbriicke.

Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskréfte, d. h. der Sanitéter aus Payerne, der REGA
und der Polizeipatrouillen, und eines Wiederbelebungsversuchs, verstarb der Mann noch am
Unfallort.

Die Strasse nach Payerne wurde fur drei Stunden fir den Verkehr gesperrt und eine
Umleitung wurde signalisiert.

Derzeit sind die genauen Umstande des Unfalls noch nicht geklart. Eine Untersuchung ist im
Gange.

Aufruf an Zeugen:
Allfallige Zeugen dieses Unfalls sowie alle Personen, die nitzliche Elemente zur Ermittlung
beitragen kénnen, werden gebeten, die Kantonspolizei Freiburg unter 026 304 17 17 zu

kontaktieren

https://www.fr.ch/de/sjsd/pol/news/toedlicher-verkehrsunfall-in-lechelles-zeugenaufruf

Elektrosmog im Unfallgeschehen

Der Fahrer hat die Kurve im Dorf bewaltigt und wieder fast gerade gelenkt.

Das Dorf liegt gegenliber dem Sender westlich leicht erhdht, der Sender nérdlich strahlt
frei von schrag oben ein.

Der Sender frontal wird teilweise durch den Bahndamm abgeschirmt.


https://www.fr.ch/de/sjsd/pol/news/toedlicher-verkehrsunfall-in-lechelles-zeugenaufruf
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Die zuriickgelegte Strecke bis zum zweiten, nur reflektieren Auftreffen des Senderstrahls
frontal betragt 100m;

Die ohne Kontrolle zurtickgelegte Strecke bis zur Briicke ist etwa 200 lang

Der Lenker hat vermutlich vor etwa 200m einen Infarkt erlitten. Gefahrene Zeit
bis zur Endlage bei V 40 ca. 18 Sekunden.
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Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdanderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen moglich 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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