Salmsach: E-Bike-Fahrer todlich verunfallt

19. Mai 2022

Beim Zusammenstoss mit einem Auto wurde am Donnerstag in Salmsach
ein E-Bike-Fahrer todlich verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau sucht
Zeugen.

Gegen 15 Uhr bog ein E-Bike-Fahrer von der Nebenstrasse Ober-Buhreute in die
Fehlwiesstrasse ein. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoss mit einem Auto, dass in
Richtung Salmsach fuhr. Trotz erster Hilfe von Passanten und dem raschen Eintreffen von
Polizei, Rettungsdienst und einer Rega-Besatzung verstarb der 88-jahrige Mann am Unfallort.
Der 23-jahrige Autofahrer wurde nicht verletzt.

Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren vor Ort. Der
genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Abklarungen.

Der betroffene Streckenabschnitt musste fiir rund drei Stunden gesperrt werden, die
Feuerwehr Salmsach erstellte eine Umleitung.

Zeugenaufruf

Wer Angaben zum Verkehrsunfall machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird
gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Romanshorn unter 058 345 22 00 zu melden.

Bildlegende 1: Der E-Bike-Fahrer erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen.



Bildlegende 2: Der Autofahrer wurde nicht verletzt.

https://kapo.tg.ch/news/news-detailseite.html|/2149/news/58057

Elektrosmog im Unfallgeschehen

Video von brknws B Kalin; der Automobilist mit dem schwarzen Amerikaner scheint ziemlich schnell
unterwegs gewesen zu sein, seine Fahrt in den Acker nach der Kollision erstreckte sich Gber eine
Lange von ca. 55 m.
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Zum Vergleich Zugslange: https://de.wikipedia.org/wiki/Stadler_Flirt#Fahrzeugdaten
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Objekt-Information 8-
Antennenstandorte 5G (NR)

Sendeleistung (ERP) Mittel

. 9 2741730.000, 1'268'515.000

# . Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Gross

4 9 2741730.000, 1:268'515.000

\ Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross
9 2741730.000, 1268'515.000

Zeichnung

+*699.57 m Profil erstellen

Langwis

Im folgenden Bild (2013!) etwa hier:

Bildaufnahmedatum: 11/2013

Google Earth
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Kartenlénge: 695,85 | Meter

Lange am Boden: 695,85
Richtung: 130,67 Grad

Mausnavigation Speichern
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Fehlwiesstrasse

Der Automobilist war bei der Anfahrt — wie auch der Radfahrer - links-exponiert.

Anfrage an Kapo TG zum genauen Zeitpunkt:

Auf die Minute genau lasst sich das nicht eingrenzen aber zwischen 15:05 und 15:09 ist wahrscheinlich.

15:06 Amriswil, Gleis 2

E 819 Richtung Romanshom

.. . 1512 Romanshorn, Gleis 3
Abfahrt Amriswil, Distanz 2000m
Die schweren IC brauchen nach einem Halt bis V 80 mindestens eine Minute, einer oder zwei IC-
Ziige diirften somit zum Unfallzeitpunkt mit grosser Wahrscheinlichkeit im Sektor unterwegs
gewesen sein.

14:48 Romanshorm, Bahnhof, Kanta B

B B 94085061 Fchung Amnawil, Bahnhot

15:07 Amriswil, Bahnhaof, Kanta C



Der Regionalzug Flirt fihrt mit ca. 110 km/h und verzogert rasant, er diirfte somit zum
Unfallzeitpunkt ebenfalls im Sektor unterwegs sein.

Anfrage bei SBB: infra.operations@sbb.ch  Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen einer Recherche zu Einfliissen des Funksystems 5G (welches auf traffic adaptiv reagiert) im Verkehrsalltag stellt
sich mir die Frage, ob gestern, am 19.5.2022, um 15.05 — 15:15 die Ziige im Raum Amriswil-Romanshorn pinktlich
verkehrten?

Oder ob - insbesondere der IC 8 - Amriswil ab 15.06 — eine Verspatung hatte.

Falls Sie auch wissen, in welcher Zeit der eingesetzte IC 8 nach Abfahrt die Distanz von 2600 m zuriicklegt, bin ich Ihnen
ebenso dankbar.

Mit bestem Dank und freundlichen Griissen ~ Bis zum 25.8. - wie bisher auf alle diese Art von Anfragen -
keine Antwort erhalten.

Eine Fuhrerstandsfahrt der SOB zeigt fiir eine Distanz von 2600m (HB SG bis Haggen) einen Zeitaufwand von
3 Minuten - die SOB-Ziige sind spurtstark, leicht bergauf: https://www.youtube.com/watch?v=djMyLIrJMdU

Eine Kontrollmessung ergab am 22.5.22 die gleiche Zeit fiir einen Bombardier-Doppelstockzug SG- Ziirich
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Der Sender war im Sommer 18 noch nicht erstellt:
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Inwiefern dieser Sender von Amriswil via Reflexionen (am Zug, als adaptive Reaktion gesteigert) den
Unfallort erreicht, muss an Ort festgestellt werden:
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 1.284,33 | Meter
Lénge am Boden: 1.284,33
Richtung: 86,25 Grad
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Wetter trocken zum Unfallzeitpunkt,

12:00 am | Thursday, May 19, 2022 in Salmsach, Thargau
o : Regendurchgang nach dem Unfall.

’_""“"'”"E : Strahlung ungedampft.

i Der Radfahrer war exponiert, wie stark diese in
Eielin Exposition als Funktion der Zugsdurchfahrt

Tima In 2022 war, miisste an Ort gemessen werden.
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Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.qgigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/
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Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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