Kollision und Selbstunfall mit Lastwagen — Chauffeur verletzt

Heute Morgen ereignete sich auf der Autobahn Al14 in Buchrain ein Selbstunfall eines
Lastwagens. Der Chauffeur durfte aufgrund eines gesundheitlichen Problems erst gegen die
rechtsseitige Betonabgrenzung und anschliessend gegen einen vorbefahrenden Anhangerzug
geprallt sein. Anschliessend fuhr er weiter, geriet vor dem Autobahnzubringer Rontal auf eine
Leitplanke und blieb stecken. Der Chauffeur wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.
Der Unfall und die Reparaturarbeiten fiihren zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Am Freitagmorgen, 20. Mai 2022, kurz vor 06:30 Uhr fuhr ein Lastwagenfahrer mit seinem
Fahrzeug auf der Autobahn A14 von Gisikon her Richtung Buchrain.

Vor der Ausfahrt Buchrain geriet der Lastwagenfahrer nach rechts und streifte eine
seitliche Betonabschrankung. Aufgrund der Lenkkorrektur nach links prallte er
anschliessend seitlich gegen einen vorbeifahrenden Anhangerzug. Der Chauffeur verliess
die Autobahn via Ausfahrt und fuhr in Richtung Dierikon. Kurz vor dem
Autobahnzubringertunnel Rontal geriet der Lastwagen rechts vom Fahrstreifen ab und
fuhr auf eine Leitplanke, wo er schliesslich stecken blieb.

Die Unfallursache durfte auf ein gesundheitliches Problem des 57-jahrigen Chauffeurs
zurlckzufihren sein. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.

Fur die Bergungsarbeiten mit einem Spezialfahrzeug musste der Autobahnzubringertunnel Rontal
in Richtung Dierikon gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten sind in der Zwischenzeit
abgeschlossen.

Fir die Reparatur der Leitplanke bleibt der Autobahnzubringertunnel in Richtung Dierikon
weiterhin gesperrt. Dies fuhrt zu massiven Verkehrsbehinderungen. Es wird empfohlen, das
Gebiet grossraumig zu umfahren.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.
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Kommentar' Dle seltllche KoII:s:on auf der ersten Unfallstelle fiihrt vermutlich
zum Glasbruch.







https://news.lu.ch/html mail.jsp?id=0&email=news.lu.ch&mailref=000hmny000eyqg000000000000bk27seo

Elektrosmog im Unfallgeschehen:
Anfahrt auf die erste Kollision mit der Betonbriistung rechts:
vor ca.220 m ... 250m die Querung der HS 1 und die winklige HS 3

(Der Wald wird hier tiefgehalten aufgrund der Stromtrasse — besser fiir die Verbreitung der Funkstrahlung)


https://news.lu.ch/html_mail.jsp?id=0&email=news.lu.ch&mailref=000hmny000eyq000000000000bk27seo

Kartenlange: 213,94 | Meter

Lange am Boden: 213,94
Richtung: 209,45 Grad

Mausnavigation Speichern

Bildaufnahmedatupn 5_.“"9“"2021 47°06'24.08"

Hier bei der Querung der HS 1 und der und winkligen Weiterleitung der HS 3 entstehen viele Unfille.

Der Sender ist bereits frontal wirksam fiir erhoht (ca. 3m Uber Boden) sitzende Lenker.
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Nach der Ausfahrt Exposition von links - - das Fahrerfenster ist nun offen
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und frontal / links nach Abbiegen auf Kantonsstrasse — auf dieser Strasse fahrt er, noch
einigermassen kontrolliert, 270 m bis zur Endlage:
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Der Sender von links ist neu — erst seit 2021/22 installiert
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Kartenlange: 278,56 | Mete
Lénge am Boden: 278,56
Richtung: 218,08 Grad
Mausnavigation Speichern

die maximale Distanz seit der Mauerkollision ist ca. 750 m, die plausibelste etwa 650m:
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Lange: 643,39 | Meter

Héhenprofil anzeigen

Mausnavigation Speichern Losc

Bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit in der Ausfahrkurve und der weiteren Beschleunigung
von etwa 45 ....60 km/h dauert die Fahrt seit der ersten Kollision 50 Sekunden (vermutlich ohne Halt
vor dem Rotlicht)

Vorher total 4 HS-Querungen bis zum Unfall 1:

nach Gisikon 4200m auf der letzten Geraden 1300 und 1200 m

Punkten am Boden messen

4.169,16 | Meter

1.298,57 | Meter

Die lange Weiterfahrt nach den ersten Kollisionen weist auf ein epileptisches Geschehen hin.

Wetter trocken, Strahlung ungedampft.



Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminari5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Baudkologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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