Selbstunfall in Weggis - Autofahrerin zur Kontrolle im Spital

Am Montagmittag verursachte eine 60-jahrige Frau in Weggis einen Selbstunfall. Die
Unfallursache wird von der Luzerner Polizei abgeklart.

Am Montagmittag (23. Mai 2022, 11.30 Uhr) wollte eine Frau mit ihrem Auto in Weggis von der
Hurtimattstrasse in die Kreuzstrasse einbiegen. Aus unbekannten Griinden verlor sie auf der
Verzweigung die Herrschaft Gber das Auto und fuhr Gber das Trottoir in ein parkiertes Auto. Dabei
wurde auch ein Gebaude beschadigt. Die Lenkerin wurde vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle
in das Spital gebracht. Im Einsatz stand die Feuerwehr Weggis. Der Gesamtsachschaden ist
noch nicht bekannt.

https://news.lu.ch/html_mail.jsp?id=0&email=news.lu.ch&mailref=000hmu0000fru0000000000000qy2dds

Elektrosmog im Unfallgeschehen:
Verursacherin fahrt ein eher neues Fahrzeug.

Unfallablauf von oben, Kreuzstrasse:
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Beim allfalligen Warten und der Abfahrt von rechts 90° - mit hoher Transmission - einwirkend:
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Der Standort im Steinbruch Obermatt muss mindestens doppelt belegt sein:
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Die Strahlungsrichtung muss bei allen Betreibern ins Zentrum Weggis gerichtet sein, mit einem uptilt
vonca. 1°-2°.

Das hohere Gebaude steht in diesem Unfallablauf schitzend bis und mit Mauer der Hiirlimattstrasse:
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Wetter trocken, Strahlung der Sender ungedampft.



Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminari5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Baudkologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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