Personenwagen kollidiert im
Baustellenbereich mit einem Bagger

Niederdorf BL. Am Montagnachmittag, 13. Juni 2022, kurz nach 14.30 Uhr, kam ein
Personenwagen in der Hauptstrasse in Niederdorf BL von der Fahrbahn ab und kollidierte mit
einem Bagger. Die Fahrzeuglenkerin wurde dabei leicht verletzt.

Geméss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 66-jahrige
Personenwagenlenkerin in der Hauptstrasse Richtung Liestal. Aus bis anhin nicht restlos
gekléarten Griinden — ein medizinisches Problem steht im Vordergrund - geriet sie im dortigen
Baustellenbereich (iber den Fahrbahnrand hinaus und kollidierte frontal mit einem stehenden
Bagger.

Die verunfallte Personenwagenlenkerin wurde bei der Kollision leicht verletzt und durch den
Sanitétsdienst zur weiteren Kontrolle in ein Spital gebracht.

Das beschadigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und
abtransportiert.

Wahrend der Bergung des Fahrzeuges kam es in der Hauptstrasse zu Verkehrsbehinderungen.

https://www.baselland.ch/politik-und-
behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/personenwagen-kollidiert-im-
baustellenbereich-mit-einem-bagger



https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/personenwagen-kollidiert-im-baustellenbereich-mit-einem-bagger
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/personenwagen-kollidiert-im-baustellenbereich-mit-einem-bagger
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/personenwagen-kollidiert-im-baustellenbereich-mit-einem-bagger

Elektrosmog im Unfallablauf

Die Fahrt in die Baustelle verlauft mit einer periodischen Exposition zu 2 Sendern rechts:
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 291,06  Mete
Lange am Boden: 291,06

Richtung: 302,41 Grad
Mausnavigation Speichern
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Aufgrund der seitlichen Scheibenstellung ist die Transmission hier jeweils maximal.

Der Sender bei der Trafostation hat je eine Haupt-Senderichtung nach SW und NW, deckt die
Vorstrecke sicher ab:



58 Bennwilerstrasse!

Information

1standorte 3G (UMTS)

ung (ERP)
30.000, 1°250'296.000

1standorte 4G (LTE)

ung (ERP)
30.000, 1°250'296.000

Dieser Sender hat eine SR nach Westen
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Wetter trocken, gemass Polizeibild. Strahlung ungedampft.

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfillen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqgu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/
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Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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