Luzern — Autobahn A2

Am Sonntag, 12. Juni 2022, 00:50 Uhr, erhielt die Luzerner Polizei eine Meldung, wonach auf der
Autobahn A2 im Reussporttunnel in Fahrtrichtung Norden Triimmerteile eines Fahrzeugs auf der
Fahrbahn liegen wiirde. Kurze Zeit spater konnte an der Sedelstrasse ein beschadigtes Auto
festgestellt werden. Dieses war vorgangig mit der Tunnelwand kollidiert. Ein durchgefiihrter
Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 mg/l. Es entstand ein Sachschaden in der Hohe von
rund 20'000 Franken.

https://news.lu.ch/htm| mail.jsp?id=0&email=news.lu.ch&mailref=000hoeq000eyg000000000000cszghot

Guten Tag Herr Wigger

Ich bitte um die Kollisions-Koordinate des Alkoholfahrers im Reussporttunnel vom 12. 6.
frithmorgens.

Vielen Dank und freundliche Griisse
Besten Dank fiir lhre Anfrage. Die mutmassliche Kollisionsstelle dirfte anhand des Spurenbildes auf

der Autobahn A2, im Reussporttunnel, Fahrtrichtung Norden, bei Km 93.840 sein.
Freundliche Grisse

Kapo LU: Besten Dank fur Ihre Anfrage. Die mutmassliche Kollisionsstelle dirfte anhand des
Spurenbildes auf der Autobahn A2, im Reussporttunnel, Fahrtrichtung Norden, bei Km 93.840 sein.

Auf der Gegenspur ist eine Angabe 93.8 unmittelbar unterhalb des Senders

Google Earth


https://news.lu.ch/html_mail.jsp?id=0&email=news.lu.ch&mailref=000hoeq000eyq000000000000cszgbot

Der Sender ist somit unmittelbar neben d(w‘istelle, in rg/ejﬂ!i§qlh§%r. Umgebung stark reflektierend.
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2'665'189.000, 1'211'830.000
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Zeichnung

<108.22m Profil erstellen

Der Kontrollverlust des durch Alkohol vorbelasteten Fahrers erfolgt auf einer durch gepulste
Strahlung hoch belasteten Strecke.

Die haufigste Karosserieform ist ein Steilheck, so dass eine hohe Transmission auch von hinten
erfolgt. Die Transmission von vorn ist in der Fahrlage kurz vor dem Sender beim nachsten
Tunneleingang maximal, da auch dort senkrecht zur Frontscheibe stehend.

Im Tunnel werden jeweils die Signale aller 3 Betreiber abgestrahlt.
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Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Baudkologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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