Buchs: Lastwagen Kippt bei Kreiselausfahrt

Am Donnerstag (14.12.2017), kurz vor 12 Uhr, ist im Kreiselbereich des
Autobahnzubringers Al3 ein Sattelschlepper umgekippt. Der 37-jahrige Chauffeur
verletzte sich dabei leicht. Es ergaben sich Verkehrsbehinderungen.

Der 37-Jéhrige fuhr mit seinem 32-Tonnen Sattelschlepper vom Industriegebiet Buchs auf den
Autobahnzubringer. Er beabsichtigte auf die Autobahn in Richtung Sennwald zu fahren. Bei
der Kreiselausfahrt kippte die Fahrzeugkombination auf die rechte Seite und fallte dabei einen
Kandelaber. Zwei Verbindungen von Buchs nach Schaan wurden so blockiert. Es ergab sich
kurzfristig ein Verkehrschaos. Die Kantonspolizei St.Gallen organisierte Umleitungen. Die
Bergung des Lastwagens, der in seiner 36 m? fassenden Mulde Eisenabfall mitfuhrte, dauert
derzeit noch an und wird noch langere Zeit in Anspruch nehmen. Die 6rtliche Feuerwehr
wurde wegen auslaufenden Flussigkeiten aufgeboten. Ebenfalls wird geprift ob die
Starkstromleitung fur die Bergung abgestellt werden muss. Die Schadenshdhe konnte noch
nicht beziffert werden.
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlnge: 539,87 |Meter
Lénge am Boden: 539,91
Richtung: 50,68 Grad
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 789,44 | Meter

789,51
Richtung: 306,96 Grad
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