Solothurn: Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad,

zwei Personen leicht verletzt

Auf der Bielstrasse zwischen Solothurn und Bellach ereignete sich am Freitag-nachmittag
eine Auffahrkollision zwischen einem Roller und einem Auto. Dabei sind die beiden
Fahrzeuglenkenden leicht verletzt worden.

Am Freitag, 1. Juli 2022, gegen 14.30 Uhr, kam es auf der Bielstrasse zwischen Solothurn
und Bellach, Hohe Bushaltestelle Touring, zu einer Auffahrkollision zwischen einem
Motorrad und einem Auto. Nach derzeitigen Erkenntnissen stand der Personenwagen an der
Ampel in Fahrtrichtung Bellach, als der Rollerfahrer aus noch zu klarenden Grinden mit
seinem Motorrad in das Heck der Autolenkerin prallte. Dabei zogen sich die beiden
Fahrzeuglenkenden leichte Verletzungen zu. Die beiden Fahrzeuge mussten durch ein
Abschleppunternenmen abtransportiert werden. Aufgrund dieses Ereignisses kam es zu
kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

Elektrosmog im Unfallablauf
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Q | Kappelihofstrasse 1 4500 Solothurn [ % ]

nation

orte 5G (NR) n?
1P) Gross Oal
HHHHH \\ -
1 000
229252, vRoamerstrasse
orte 3G (UMTS) L_’LJ
tP) Mittel
1'229'252.000
orte 4G (LTE) .
P} Mittel

1229°252.000

Profil erstellen

.
\




3l

2 Pfad | Polygon | Kreis 3DPfad | 3D-Poly »

ke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 261,74 | Meter

inge am Boden: 261,74
Richtung: 216,00 Grad

Mausnavigation

Kartenlénge: 261,28 | Meter

Lénge am Boden: 261,28
Richtung: 215,90 Grad

Mausnavigation Speichern Loschen

< Google Ea

¥ .

Bildaufnahmedatum: 3/24/2020  47°12'44.32"N  7°31'08.97" O Hohe/' 0/m sichthohe 94

Hier in der Liicke frei einstrahlend




Street View been

: @20P2 Gouge o ' =
. . Lt
| : : e oogle{Ear
\- .
1 - Outlook i 7 Bildaufnahmedatum 1942 0N Hohe S14im#¥sichthohe: 3

Wie stark der Sender das Dachgeschoss durchstrahlt, misste an Ort gemessen werden



Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 148,03 | Meter
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Der Sender an der Weissensteinstrasse ist bereits zwei Mal in dieser
Untersuchung erschienen:

https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/2001 Solothurn 17.05.2017.pdf

und beim medizinischen Problem des Motorradfahrers von Mitte April:

https://hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/7201_Solothurn_15.04.2022.pdf

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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