Degersheim: Selbstunfall mit Roller

Am Sonntagnachmittag (14.08.2022), um zirka 15:15 Uhr, ist es auf der Flawilerstrasse zu
einem Selbstunfall mit einem Roller ggkommen. Ein 67-j&hriger Rollerfahrer wurde dabei
verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Am Roller entstand
Sachschaden im Wert von etwa 2'000 Franken.

Der 67-jéhrige Rollerfahrer fuhr mit seinem Roller auf der Flawilerstrasse von Oberrindal
Richtung Flawil. Aus bislang unbekannten Griinden verlor er die Kontrolle iber seinen Roller
und kam auf die Gegenfahrbahn. In der Folge rutschte er mit seinem Roller ins Wiesland, wo
dieser zum Stillstand kam. Beim Sturz wurde der 67-Jahrige verletzt und musste vom
Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden im Wert von zirka 2'000
Franken.

https://www.sg.ch/news/sgch kantonspolizei/2022/08/degersheim--selbstunfall-mit-roller.html

Elektrosmog im Unfallablauf

Die vorherige Kurvenlage ist fast funkfrei, hier beginnt eine Exposition:


https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspolizei/2022/08/degersheim--selbstunfall-mit-roller.html
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Die Distanz seit der letzten Exposition betrdgt 800m, bei V=70 km/h in 40 Sekunden zuriickgelegt.
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Ein medizinisches Problem, was bei solchen unvermittelten Stiirzen naheliegt, kann allerdings bereits
friher aufgetreten sein: die erstmogliche Exposition zum Standort Flawil Maestrani war hier — 200m
weiter zuriick. Die Distanz bei 500m mit einer Fahrzeit von 26 Sek. was im Rahmen der meisten
bisherigen Herz/Kreislaufprobleme ist.

NIS-Fachstelle SG wurde nach den installierten Sendeleistungen und —Richtungen angefragt.

In SR 290°

Zelle - 30 A=
Nr.der Antenne : 30 Dienst-Tyvp : LTEISD0 40
CH-Keordinaten : 2730324/1252783 Antennenhihe : 231 m
Einsatzort | Bem. Antenne : 290+ 290 Azimut @ 290
Elevation (Tilt) - -1° Ant-Diagr. hor : 033EADS
Ant-Diagr. ver : DIMEAZY Antennentyp : 742234
BOCH = Gesamtleistung : 174,58 W ERP
Polarisation der Antenne : M
Adaptiver Betrieh : Nein Sub-Array Grisse :
Autom. Leistungsbegrenzung : Nein Korrekturfakior K, [dB] : .00
Einschiub - 1
Einschub-Nr. = 1
Inbetriebnabhme : 01.10.2015 Leistung : 17438 W ERP
atl.CFCH|dB] = Scrambling-Code :
anRS[dB| = 338 PCL: 423
Sendefrequenz [MHz| Sendekanal q |MHz] Sendekanal
1815.1 101301 (1301) [
Zelle - 3R A==
Nr.der Antenne : 3R Dienst=-Typ : LTEIS00 4G
CH-Koordinaten : 2730324/125278% Antennenhihe @ 231 m
Einsatzort | Bem. Antenne : 200+ 100 Azimut ¢ 290
Elevation {Tilty: -17 Ant-DHagr. hor : 033EADS
Ant-Diagr. ver : 004EAZT Antennentyp : 742234
BOCH : Gesamtleistung : 6339 W ERP
Polarisation der Antenne : M
Adaptiver Betriels = MNein Sub-Array Grisse :
Antom. Leistungsbegrenzung : MNein Korrekturfakior K, [dB] @ .00
Einschub - 1
Einschub-Nr.: |
Inbetriebnabme : 09062020 Leistung : 63.39 W ERP
at.CPICH[dB] = Serambling-Code :
atiRS[dB] : 0.8 PCL: 365
Sendefrequenz [MHz| 1 [MHz] Sendekanal

1820.5 01448 (1448 |




Zelle - 20
Nr. der Antenne : 20
CH-Koordinaten : 2730324/1252785
Elnsatzort | Bem. Autenne : 200+200
Elevation (Tilg) : 0°

Adaptiver Betrieh : Nein
Autom. Leistungsbegrenzung : Nein

A-w
Dienst-Typ : LTEIS00 4G
:2

Sub-Avray Grisse :
Korrekturfakior K ,,[dB] : 0.00

CH-Koardinaten
Einsatzort | Bem. Atenne
Elevation (Tilt): 0°
Ant-Diagr. ver :
BCCH :
Polarisation der Anter
Adaptiver Be
Autom. Leistungsbegrenz

-8
Dienst-Typ: LTEIS00 4G
Antennenbihe : 23.1 i

Ant-Diagr. hor : 133EA06
Aatesin 74224
Gesamtleistung : 6339 W ERP

Sub-Array Grisse :
Korrekturfakior Ky, [4B] : 0.00

Polarisatian der Antenne : M
Adaptiver Betrieh : Nein
Autom. Leistungsbegrenzung : Nein

A
Dienst-Typ : LTE2100 4G
Antennenbbhe : 23,1 m
Akt : 200
Ant-Diage. hor : 033EAGS

Antennentyp : 742234
Gesamtleistung : 12523 W ERP

Sub-Array Grbsse :
Korrekturfaldor K ,,[dB] : 0.00

Die Einstrahlung der Standorte erfolgt auf den gelb markierten Zonen, rot die schattierenden
Gebaude:

Kartenlange: 1.411,51 Meter

Lange am Boden: 1.411,51
Richtung: 235,44 Grad

Speichern
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Messung erfolgte am 20.9.22 um 16:05, an der 6stlichen gelb markierten Flache wurde zuerst
gemessen - hier ist ein Auto anfahrend, steigert die Belastung punktuell um gegen das 10-fache, dies
kann auch aus dem Fahrzeug selber stammen:
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Anfahrt LKW, hier haufigster Typ 5-Achs, mit Mulde Es findet auch eine Flankenreflexion statt:

Zeitliche Verzogerung der Anzeige um 0.5-0.75
Sekunden, hier ist der LKW bereits zuriick.

Zum Unfallzeitpunkt keine 6ffentlichen Verkehrsmittel
unterwegs. Linie 767 fahrt selten.

Zweiter Sender im Areal:

Opjekt-information

Antennenstandorte 5G (NR) b

Sendeleistung (ERP) Mitel
9 2731008.000, 1252901.000

Dieser Sender
hat den

' héheren Anteil
an der Flanken-
reflexion

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2731008.000, 1'252901.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mitel
9 2731008.000, 1252901.000
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Interessante Spitze des Peilsignals - vom Sender
stdlich, der eigentlich hinter dem Huigel
abgeschirmt ist.

Die messende Person tragt immer
Abschirmkleider — alle Reflexionsflachen an
ndherern Gebauden befinden sich deutlich
hinter dieser Linie ...

Moglich, aber unwahrscheinlich, dass im Wald
reflektierende Objekte stehen.

Wetter trocken zum Unfallzeitpunkt.

Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfdllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: _Mobilfunk bewirkt Veranderungen der Hirnstréme

M. Mevisssen / D. Schiirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772



https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminari5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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