Falera: Motorradfahrer nach Selbstunfall
verstorben  31.0s2022

Am Dienstagmittag hat sich auf der Hauptstrasse in Falera ein Selbstunfall mit einem
Motorrad ereignet. Der Motorradfahrer verstarb kurz darauf im Spital.

Der 82-Jahrige fuhr um 12.15 Uhr von Laax nach Falera. In einer Linkskurve kollidierte er
mit dem rechtsseitigen Randstein und sturzte auf das Trottoir. Passanten leisteten sofort Erste
Hilfe, ein Ambulanzteam aus llanz setzte die Reanimationsmassnahmen fort. Der Verletzte
wurde mit der Rega ins Kantonsspital Graublinden Gberfuhrt, wo er wenig spéter verstarb.

http/.gr.chDE/intiution/vrwaltun/djsg/po/tIles/edi/2022/ten/2022
08312.aspx

Einfluss von Elektrosmog bei diesem Unfallgeschehen:

Fahrt bergauf bis hierhin problemlos. Interessant ist die letzte Strecke vor dieser Kurve:


https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2022/PublishingImages/2022-08-31%20Falera__w_1600__h_0.jpg
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In Falera sind verschiedene Sender vermerkt, hier einer am Skiliftmast, 5G gross:
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Der Standort Reservoir erreicht die Strasse hier
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Der letzte Sender ist der konventionelle, grosse Leistungen UMTS und LTE, strahlt 80 m vorher ein:
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Dies ist der intensivste Einfluss, nur knapp 100m vor der Endlage. Die Kurve hat er noch ausgelenkt.
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Standort Reservoir strahlt wahrscheinlich ein vor der Kurve. Masthohe nicht zu erkennen.

Ob die Standorte wirklich genau wie in der Bakom-Karte deklariert betrieben werden, miisste
abgeklart werden: fiir einen Skiliftmast an dieser Lage scheint eine 5G-Gross-Antenne nicht
opportun, der Standort Reservoir ist wesentlich besser geeignet:
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Eintrag in Auswertungstabelle bis zur lokalen Messung: Sender konventionell, 330 m frontal
Wetter trocken, Strahlung ungedampft
Zum Verstéandnis der Abldufe bei solchen Unféllen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe



http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNgGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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