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Basel BS - Velofahrer gerat in Kreisel unter Lastwagen

Autor/Quelle: KAPO BS

Am Dienstagmorgen ist es im Dorenbachkreisel zu einem Verkehrsunfall zwischen
einem Velofahrer und einem Lastwagen gekommen. Der Velofahrer wurde dabei
verletzt. Aufgrund des Unfallortes im Dorenbachkreisel kam es zu grossen
Verkehrsbehinderungen im Morgenverkehr.

Der Unfall ereignete sich um 8 Uhr bei der Einmindung der Oberwilerstrasse in den
Dorenbachkreisel. Der 50-jahrige Velofahrer fuhr in der gleichen Fahrrichtung wie der
Lastwagen aus der Oberwilerstrasse in den Kreisverkehr ein und geriet aus noch
ungeklarten Griunden unter eine der Vorderachsen des Lastwagens. Nach der
Erstversorgung durch die Sanitdt und den Notarzt der Rettung Basel-Stadt wurde der
verletzte Velofahrer in die Notaufnahme gefahren. Der genaue Unfallhergang wird nun durch
die Kantonspolizei abgeklart. Die Kantonspolizei sperrte den Dorenbachkreisel teilweise
wahrend der Unfallaufnahme. Dies fuhrte zu grosseren Behinderungen im Morgenverkehr.
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